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‘ ] IZBA ARCHITEKTOW
LODZ, dnia 12.01.2€03 r. IRZECZYPOSPOLITET POESKIE]]

L.dz LOIA-_OEC}’.MGIOIJ.G{JB
- LEODZKA OKREGOWA RAD A

: DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Na podst:.wiéf;g. 24 ust. 1) 2) w nwinziee 7 art. 11 Ustawy zdnia 15 grudaiz 2000 1. o samorzgdach zawodowyeh architcktéw, mimicdw
budowmictwa oz whanistéw (Dz. U, 22000 i ar S, poz. 42z péin, i) oraz ast. 13 ust.] pki 1), art. 14 ust.] pkt 1) Ustawy z doia 7 lipea
1994 r. — Prawo budowlane (Lj. Dz U. Z 20C0 r. Ne 106, poz.1126 z pdfun. zm) i §9 ust. 1 Rozperzadzenia Ministrz Gospodarki

- Przestrzcancj | Budowmictwa z dnia 30 grudnia 1994 r, w sprawie ssmodzielaych funkeji techmicznych w budownictwic Dz U.Z 1995 r.
Nr8, poz38 2 péin. mm.) araz art 104 § 2 Kedeksu postepewania administracyjnege (Lj. Dz U, Z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z péin zm.)

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA
LODZXIET ORREGOWET IZBY ARCHITEKTOW

erzeka, z¢

Pan @MW

magister inzyniec acchitekt
uredzony dnia 22 czerwiec 1972 r. w Sieradzu
uzyskuje
uprawnienia budowlarne nr ewidencyjny ..4/R13/EIA/02..
do projektowania bey ograniczeri w specjalnosci architeltonicinej

Uzasadnienie: ' ‘ '
Zespdl Egzaminacyjny powolany przez Okregows Komisje Kwalifikzcyjna Z.ddzkicj Olaggowej Izby Architektow
stwierdzil, ze Pan mgr inz. arch. Piotr Xaczmarek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows

kenieczne do uzyskania uprawnied budowlanych w specialnosei architeltoniczne; i wzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w seatengi.

'Od ninicjszej decyzji przystuguje odwolanie do Kmjowej Kemisji Kwalifikacyjnej Tzby Architeltéw za posrednictwern
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej E8dzide] Okyggowsj Izby Architektéw, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej

decyziit-

" Eédzka Clrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Podpisy czlankéw skladu orzekajacego:

Otrzymujg; . ;
.Pan mgr inz arch. Pletr Kaczmarek . [
zam. 98-220 Zdunska Wola,Czechy 119a
2.Krajowa Xomisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
3.Glovwny Inspektor Nadzorn Budowlanego
ul. Krueza 38/42, 00-926 Warszawa
d.2/a

Lédzka Okregaowa Izba Architeketow Rada Okregoowa
s, ;

z
3’(3‘.‘4!13 L(f.d?". Al Koécius;ki 3 Tel. (48 42) 632 17 37 Fax (43 42) 633 97 66
\”PWF};?dz»a{‘larP.pI .’E-II'lal'.I ladzka@izbaarchitektaw. pl roeoml@poczia.onet.pl
¢ 25-18-33-141 Ronto bankowe: PXO BP SA. | O/Lodz Nr 79102033$2 125 925 344
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I ZBA ARCHITEKTOW

‘RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

tddzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Jan Kaczmarek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4/R13/LIA/02,

jest wpisany na liste czlonkdw todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0430.

Cztonek czynny od: 08-05-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-05-2018 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektoéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0430-528D-AEF8-8D8B-BY89

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ padajac nr weryfikacyjny

zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa I1zba Architektéw RP.
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DECYZJA

Na podstawie arf. 12 ust. 1 pkt 17 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 17 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {tekst

dnotty: Dz, U 2 2000 r. Nr 108, poz. 1126; dalsze zmiany: Dz. U. z 2000 . Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz.
42‘ Nr 100, poz 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 74, poz. 676), art. 11 i
4ust c<t 2 ustewy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodewych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.
U.z Zn 1. Nr§, poz. 42 oraz z 2002 1. Nr 23, poz. 221§ Nr 153, poz. 1271), oraz art. 1041 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1.

deks postgpowania adminislracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz.
crazz 2002 ¢ Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387),

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. architekt Andrzej Antczak ur. dnia 10.10.1972 r. w Sieradzu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne, praktyke zawodowa i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 1/R-194/t.01A/04

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer
Decyz;a niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

yzi mnieisze; przyshuguje Panu cdwolanie do K!ajc'*'eﬂ Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architeklow za posrednictwem Ldzkie; Okregowe] Komisji
ingj, kidra wyda'a decyzje. Odwolanie wnosi sig w lerminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

:f‘i{,u oles

1.Przewodniczacy OKK mgr inz. arch. Andrzej Piech ..

”) -

2 Sekretarz OKK mgrinZ. arch. Malgorzata Jander /..

3.Czienkowie OKK
dr inz. arch. Elzbieta Muszynska <. ’ . ?/ . mgrinz. arch. Pawel Czajka (L,_q
mgrinz. arch. Grzegorz Krysztofinski /,/w_ i mgr Krystyna Biernacka-Puzder....... -E:"Z:f...i Y f’a!.{a oo

Vs d A7 7
LKL
mar inz. arch. Wiestaw Zagdan //“‘/‘f//if ..........

Otrzymuja:

1 Pan mgr inz. arch. Andrzej Antczak

zam, 88-200 Sieradz ul. Jana Pawta Il 43/4
2 Minister Infrastruktury
2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

4.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa el TRy
5.ala OKK LOIA Lodz, Al Kosciuszki 33/35 R




I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSFPOLITEJ POLSKIE]
todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

kédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Antczak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 1/R-194L0IA /04,

jest wpisany na liste czlonkdw tadzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem; LO-0463.

Cztonek czynny od: 08-07-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-02-2019 r, kodz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0463-DAY 2-BCEY-C5AF-7EFE

Dane zawarte v niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwg Okregowa Izba Architektdw RP,
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GK.6124.160.2019
DECYZJA

Na podstawie art. 1, art. 5, art. 11 ust. 1 i 4, art, 12 ust. 1,4, 6,7, 8, 13, 14, art. 12a
oraz art. 30 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych
( Dz.U.2017.1161 t,j. z dnia 2017.06.19. ) oraz art. 104 kpa ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego ( Dz.U.2018.2096 tj. z dnia 2018.11.05 ) na
wniosek VISTA POLAND Sp. z o.0.

orzekam

1. zezwoli¢ na wylaczenie 7z produkcji rolnej gruntéw rolnych zabudowanych, chronionych,
pochodzenia mineralnego, Il klasy bonitacyjnej ( grunty PslIl i Rllla ) o lgczne)
powierzchni ok. 0,0151 ha stanowigcych czgs¢ dzialek numer 101904 2.0011.269/1
i 101904 _2.0011.270/2 polozonych w obregbic ewidencyjnym  Krobanéw  w
gminie Zdunska Wola na cele zwigzane z inwestycjg polegajaca na rozbudowie
1 przebudowie budynku produkeyjnego

2. nic nalicza¢ jednorazowej naleznosci z tytulu nicrolniczego uzytkowania gruntow
3. ustali¢ oplat¢ roczng z tytutu nierolniczego uzytkowania gruntéw w wysokosci:

450,82 zl ( slownic: czterysta pigédziesigt i 82/100 );
Oplata roczna bedzie obowigzywad w latach 2020 — 2029,
Oplatg roczng w tych latach nalezy uiszezaé do 30 czerwea dancgo roku.

4. Kwotg oplaty rocznej za 2020 r. — 450,82 zl nalezy wplaci¢ na konto

Urzyd Marszalkowski Wojewdodztwa Ldodzkiego w Lodzi
Bank Pekao S. A. XI Oddzial w Lodzi
96 1240 3073 1111 0010 1841 6955

w terminie do dnia 30 czerwea 2020 r,
UZASADNIENIE

Na wniosek VISTA POLAND Sp. z 0.0., w sprawie wylgezenia gruntéw z produkeji rolnej,
na cele zwigzane z inwestycjg polegajagcg na rozbudowie 1 przebudowie budynku
produkeyjnego na gruntach rolnych chronionych 11l klasy bonitacyjnej ( grunty Psll i Rllla )
pochodzenia mineralnego, na dziatkach numer 101904 _2.0011.269/1 1 101904_2.0011.270/2
polozonych w obrgbic ewidencyjnym Krobandéw w gminie Zduiiska Wola ninigjsza decyzjg
dokonuje si¢ wylgezenia przedmiotowych gruntow z produkeji rolngj i naliczenia oplat
rocznych, zgodnie z cytowanymi na wslgpie przepisami ustawy o ochronie gruntow rolnych
i lesnych. Zgodnie z art. 12 ust. 6 cylowanej ustawy nalezno$¢ pomniejsza sig o warlosé
gruntu ustalong wedlug cen rynkowych stosowanych w danej miejscowosci w obrocie
gruntami,  w  dniu  faktycznego  wylgezenia  tego  gruntu z  produkeji.
Y 4
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U\;L ﬁ\!““l%?[m/nawane; sprawic wyliczona warto$¢ gruntu przewyzsza naleznos¢ picrwotna,
9%‘1 dlatego orzeczono jak w sentencji.

Naleznos$é za wylgczenie gruntow z produkeji rolnej wyliczono dla powierzchni 0,0151 ha w
nast¢pujacy sposob:

(PsIIl) : 0,0115 ha x 291 450 zt/ha =3 351,68 zi
(RIIa): 0,0030 ha x 320 595 zl/ha=1 154,14 7]
Suma =4 505,82 zi

( Ustawowa kwota naleznodei za wylaczenie z produkeji 1ha gruntow rolnych 111 klasy
bonitacyjnej — PslII wynosi 291 450 zi, natomiast za wylaczenie z produkeji 1ha gruntow
rolnych III klasy bonitacyjnej — RIlla, wynosi 320 595 z1 ).

Oplata roczna wyniesic 10% naleznosci pierwotnej 0,1 x 4 505.82 zt = 450,58 #1

Zadzien faktycznego wylgczenia gruntow nalezy uwaza¢ podjeeic jakichkolwick
dziataf, zwigzanych z realizacja inwestycji. Informuje si¢ tez, ze zgodnie z art. 30 cytowanej
ustawy, w przypadku nie wykonywania obowigzkéw okreslonych w ustawie, tj. nie uiszczenia
oplat rocznych, stosowane bedg przepisy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie, do Samorzgdowego Kolegium Odwolawcezego
w Sieradzu, za posrednictwem Starosty Zdufiskowolskiego, w terminie 14-tu dni od daty jej
otrzymania. Jednoczesnie informuje sig, 1z strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania, po przediozeniu o$wiadezenia, ktore z dniem dor¢ezenia organowi spowoduje, iz
decyzja stanie si¢ ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem mozliwosci zaskarzenia
ww. decyzji.

s vy

Decma niniejsza stala sig ostateazna
v dniu_ 5:,‘)6\'“&,
i podlega w#sn

Otrzymujg:

1. VISTA POLAND Sp. z 0.0,

Krobanow 34, 98-220 Zdunska Wola

2. aa
Do wiadomosci:

I. Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Lodzkiego w Lodzi,
Departament Finansow
al. Pitsudskiego 8, 90-051 todz
Wydzial Architektury i Budownictwa w/m

jRe]

podpis . &\Lm




Paristwowe

Gospodarstwo Wodne

Waoady Polskie
Zarzad Zlewni
w Sieradzu

PO.ZUZ.5.421.461.2019.AP

Decyzja

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urzadzen wodnych

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 14 ust 1 pkt 5. art. 240 ust 4, art. 388 ust 1
pkt 1, art, 389 pkt 6, art. 393 ust 4i 5, art. 400 ust. 6, art. 403, art. 414 ust 1 pkt 3, art. 415 i art. 417 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. (Dz. U, z 2018 r., poz. 2268 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) — po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.06.2019 r spélki Vista Poland Sp. z 0.0.,

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe obiektu melioracyjnego ,,Krobandw”

orzeka:

. Udzieli¢ Vista Poland Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedzibg w Krobanowie 34, gm. Zduriska

Wola pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenn wodnych tj. przebudowe istniejgcej sieci

drenarskiej obiekt ,Krobandw”, w dzialach drenarskich nr 4 i 5, na dzialkach o numerach ewidencyjnych

269/11270/2 obreb 0031 Krobandw gm. Zduriska Wola, polegajgca na:

1. likwidacji rurociggéw drenarskich:

Nazwa Nr dziatu Lokalizacja Dtugosc odcinka Srednica Ujicie Kaficdwka
rurociggu drenarskiego {nr dziatki) do demontaiu rurociggu
Zb. ,a" 4 269/1i1270/2 L=570m 10,0 cm X:5720381.94 | X:5720411.28
- Y: §568042.19 | Y: 6567994.05
Saczek nr 15 q 269/1 L=24,0m 3em X: 5720404.87 | X:5720405.33
Y: 6568004.43 | Y: 6567980.94
Saczek nr 16 4 269/1i270/2 L=48,6m 3cm X:5720390.40 | X:5720350.92
Y: 6568027.84 | V:6567979.39
Saczeknr 17 4 269/1i270/2 L=63,6 m 3cm X:5720377.04 | X:5720378.65
Y: 6568041.66 | Y:6567978.08
Zh. ,b" 5 270/2 L=223m 5,0 cm X: 5720420,16 | X:5720431,10
- Y: 6568046.42 | ¥:6568027.09
Saczek nr 5 5 270/2 L=51,0m 3cm X:5720428.78 | X:5720479.23
Y: 6568031.18 | Y: 6568036.66
Sgczek nr 6 5 269/1i270/2 L=57,0m 3em X:5720422.08 | X: 5720478.66
Y:6568043.15 | Y:6568048.96
2. wykonaniu rurociggdéw drenarskich:
Nazwa Nr dziatu Lokalizacja Dlugoéé Srednica Ujécie Korfedwka
rurociagu drenarskiego (nr dziatki)

Zb. ,a1” 4 269/1i270/2 L=78,0m 100 mm X:5720415.29 | X: 5720378.65
Y: 6568024.68 | Y:6567978.08
Saczek 5° 5 270/2 L=76,8m 100 mm X:5720415.29 | X:5720479.05
o Y: 6568024.68 | Y:6568019.79

Ch




O\ eV 5 270/2 L=126m 100 mm | X:5720476.91 | X:5720475.02 |
s\ P'«“(;O\ \faa aovP / ' Y: 6568034.07 | Y: 6568046.44
W 7\ o\f\‘ W@hs 5 270/2 L=67,8m 100 mm X:5720415.29 | X:5720465.62
N\ 1 1) Y: 6568024.68 | Y:6568048.04
2
9%

wraz ze studzienkami drenarskimi PVC 315 —szt. 4.

Nr Wspétrzedne
1 X:5720413.90 Y:6568040.15
2 X:5720476.91 Y:6568034.07
3 | X:5720413.28 Y:6567981.79
4 X:5720378.65 Y:6567978.08

Il.  Zobowigzac Vista Poland Spdéika z ograniczong odpowiedzialnoscia do:

* przestania do Zarzadu Zlewni Wéd Palskich w Sieradzu pisemnej informacji o zakoriczeniu inwestycji wraz
zinwentaryzacjq powykonawcza w celu uaktualnienia prowadzonej przez tut. organ ewidencji oraz
o powierzchni wigczonej/wylaczonej z oddzialywania urzadzer melioracji wodnych,

» wykonania prac zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowigzujacymi przepisami, w spos6b nie zagrazajacy
bezpieczenstwu ludzi i mienia a wykonywane robaty nie bedg utrudnialy korzystania z wéd,

* naprawiania ewentualnych, uzasadnionych szkdéd i strat powstalych w zwigzku z niniejszym pozwoleniem
oraz wykonywaniem robét budowlanych. '

Iit. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci-i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji
oraznie narusza prawa wlasnodci i uprawnien oséb trzecich przyslugujacych wobec tych nieruchomosci
iurzadzen.

IV. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia
wodnoprawnego nie przysiuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia

V. Pozwolenie moze by¢ cofniete lub ograniczone w przypadku wystapienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art,
415 oraz art. 417 ustawy Prawo wodne,

VI. Niniejsze pozwolenie wygasnie jezeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania robdt w terminie 3 lat od dnia,
w ktdrym pozwolenie na wykonywanie tych urzadzen stanie sie ostateczne.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 07.06.2019 r. Vista Poland Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig, zwrdcila sie do
Dyrektora Zarzadu Zlewnl Wdd Polskich w Sieradzu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych tj. przebudowe istniejacej sieci drenarskiej obiekt ,Krobandw”, w dziatach drenarskich nr 4 i 5, na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 269/1 i 270/2 obreb 0031 Krobandw gm. Zduriska Wola.

Do wniosku dotgczono dokumentacje pn.: ,Operat wodnoprawny. Przebudowa drenowania melioracyjnego”
oraz opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych.

Ponadto do wniosku dotaczono uchwate Rady Gminy Zduriska Wola Nr V/49/2019 z 28 lutego 2019 r
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru cze$ci wsi Karsznice,
Krobandw, Ostrowek i Michatéw.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Sieradzu painformowal strony o prowadzonym postepowaniu
administracyjnym oraz podat informacje o postepowaniu do publicznej wiadomosci poprzez ogtoszenie jej na stronach
podmiotowych BIP RZGW WP w Poznaniu oraz Starosty Zdurskowolskiego i Urzedu Gminy Zduriska Wola.
lednoczesnie powyiszym pismem Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polski w Sieradzu na podstawie art. 10 § 1 ustawy

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polfkle
Zarzad Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewddzki 1, 98 — 200 Sieradz
tel.: +48 (43) 655 41 00 | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl
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zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowan = zdministracyjnego  poinformowat S,Stréﬁ%fddn%?’ f/?@fﬁ/

administracyjnego o mozliwoici zapoznaniz sie 2 zebran, ™ matsriatem dowodowym i wyznaczy&éanép 'Haé%ia/cﬁuz
uwag dotyczacych wykonania przedmiotowej inwestygyi nz 14 dni od daty otrzymania informacji. N

4 1
v,
Strony nie skorzystaly z prawa wniesienia uwag | wnicskow. OL4

Inwestycja zostanie wykonana z uwagi na faki, iz istnisigca na terenie inwestora sied drenarska, wykonana
prawdopodobnie w latach 20-tych ubiegtego wieku ulegia uszkodzeniu, przez co teren i znajdujace sig na nim budynki
sq podtapiane. Ponadto z uwagi na zamulenie rowu wody drenarskie, nie majgc ujscia, magazynowane sg
w urzadzeniach. Dlatego tez, w celu udroznienia istniejgcej sieci drenarskiej inwestor projektuje przebudowe zbieracza
al i fragmentdw saczkow w miejscach gdzie sq one prawdopodobnie uszkodzone oraz czyszczenie zbieracza drutem
drenarskim.

Planowana do wykonania inwestycja znajduje sie na terenie Jednolitej Cze$ci Wdd Powierzchniowych (JCWP)
oznaczonej kodem europejskim PLRWG00016182892 ,Tymianka” w regionie wodnym Warty, w dorzeczu Odry,
w ekoregionie Réwnin Centralnych, zaliczanej do potokdw nizinnych lessowych lub gliniastych. Status JCWP —
naturalna cze$c waéd, zagrozona nieosiagnigciem celu $rodowiskowego jakim jest osiggniecie co najmniej dobrego
potencjalu ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wad.

Ponadto inwestycja znajduje sie na terenie Jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) PLGW6G00083.

W oparciu o analize dokumentéw nalezy uzna¢, ze nie zachodz3 przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy
niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w sposéb'okreéfony w przedstawionym operacie wodnoprawnym i na
warunkach okreslonych niniejsza decyzja.

Biorgc powyisze pod uwage orzeczona jak w sentencji.
Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuiy stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu, za podrednictwem Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moie zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia
decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest motiliwe skuteczne cofnigcie odwiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania.
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Anita Baransio
iiiniejsza decyzia siata sig ostateczna
i nodlega wylonaniu z dniem ﬂg OQ?{J 2 (
Pobrano optate w kwocie 221,34 PLN zgodnie z art. 398 ust 3 ustawy Prawo wodne oraz MP z 2018 r. poz. 1009.
Otrzymujg:
; : ;/ist:/aPo!and Sp. z 0.0., Krobanow 34, 98-220 Zduriska Wola

Do wiadomosci:
4. RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznani — SIGW
5. Nadzér Wodny task, ul. Batorego 31, 98-100 task

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewadzki 1, 98 — 200 Sieradz
tel: +48 (43) 655 41 00 | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl
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CZESC OPISOWA o Dk, FOn,
0 "’L /’,Ou,
do projektu zagospodarowania terenu dla dzialek ozna@m w@ o /3
nr 269/1 i 270/2, w miejscowosci Krobanow gm. Zdunska Wola S’{"J(;L 25
044

Ad.§ 8.2.1.

- Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa wraz z przebudowg istniejgcego budynku
produkcyjnego potozonego na dziatkach nr 269/1 i 270/2 w miejscowosci Krobanéw gm. Zdunska
Wola.

Inwestycja obejmuje rowniez:

- przebudowg istniejacej komunikacji - placow manewrowych,

- wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbidrka istniejgcego i budowg nowego zbiornika na
nieczystosci.
- budowe kanalizacji deszczowej i zbiornika na deszczowke,

Ad.§ 8.2.2,

Istniejgce zagospodarowanie dzialki:

Istniejaca dzialka jest zabudowana istniejgcym budynkiem ustugowo — produkcyjnym (zaktad
produke;ji stolarki).
Dziatka jest ogrodzona, posiada utwardzone dojscie i dojazd wraz z miejscami postojowymi i ukltadem
komunikacji do czg$ci produkcyjne;.
Tereny utwardzone maja uksztaltowane spadki w sposob zapewniajgcy odprowadzenie wod opadowych
w granicach wlasnej dziatki na tereny nieutwardzone.

Ad.§ 8.2.3.

Projektowane zagospodarowanie dziatki:
Projektowana rozbudowa polega¢ bedzie na dobudowie nowej jednokondygnacyjnej hali produkcyjnej
z dwukondygnacyjng czgscig biurowo ekspozycyjng. Nowy budynek funcjonalnie i przestrzennie
polgczony bedzie z istniejacym budynkiem. Projektowana od frontu dziatki dwukondygnacyjna czgs¢
biurowa nawigzywac bedzie forma do istniejgcej dwukondygnacyjnej czgsei biurowej.
Projektowana cz¢s¢ biurowa w technologi tradycyjnej murowanej ze stropem gestozebrowym nad
parterem i stropodachem nad druga kondygnacja.
Projektowana hala produkcyjna w konstrukeji stalowej. Projektowang rozbudowe budynku
produkcyjnego zlokalizowano zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, tak jak pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu.

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng oraz w wode nastgpi z istniejacych przylaczy wystarczajgcych do
obshugi planowanej inwestycji.

Odprowadzanie sciekow sanitarnych do szczelnego zbiornika na nieczystosci poprzez istniejgca
zewngtrzng instalacje¢ kanalizacji sanitarne;j.

W zawigzku z projektowang rozbudowg konieczne bgdzie rozebranie istniejgcego zbiornika na
nieczystosci ciekle , zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu ist. hali i terenéw utwardzonych powierzchniowo na teren
nieutwardzony na dzialce inwestora. Z dachu projektowanego budynku i czesci dachow istniejgcych do
proj. zbiornika na deszczdéwke poprzez proj. kanalizacje deszczowg.

Ogrzewanie budynku istniejgcego i projektowanego budynku z istniejgcej kotlowni przewidzianej do
rozbudowy w oparciu o zespol kottow na ekogroszek.

Obstuga komunikacyjna dzialki zapewnig dwa istniejgce zjazdy publiczne z drogi gminne]
zlokalizowane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Miejsca postojowe: istniejgce na terenie i nwestora w ilosci 19 miejsca postojowe.

Ad.§ 8.2.4.

Bilans terenu dla w/w dziatki

DOVAETZEINRA TS THMPBIENCI cxoaiirsisoiorisiniassiosssas o550 sohminsibaiis o s s o D RIS ok 7 749 m*
pow: zabudowy projektowancto BUIYNKI ca v smsmmmisrs s s s 1041,06 m*

pow: zabududowy istniejgeych budynkdw...... i 661,60 m’




powierzehnia terenow utwardzonychi.. ..o 2 405 m’

powierzehiia biolOBiCaNIe SRR s i e s U s s S v ok 3 487 m*
pow. Zhiornike N8 QUBZOZOWKE oo smssssssmosmm s SR S ST VY Z’M )57]}./.(.)....011 155 m*
W L) p
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Ad.§825. U, 21K, TOW
Projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcym Miejscowym Plart@rﬁ ‘ i

Przestrzennego UCHWALA Nr V/49/2019 Rady Gminy Zdunska Wola z Dnia z dnia 28.
W zakresie warunkow i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego dla Jegl(ﬁtkl
oznaczonej symbolem A.2PU w § 25 plan ustala:
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe: tereny zabudowy produkcyjno — ustugowej sktadow i magazynéw o ucigzliwosci
ograniczonej do wlasnego terenu;

b) z wylgczeniem elektrowni wiatrowych w rozumieniu przepiséw odrgbnych i biogazowni,
lokalizacja urzadzen, obiektow i instalacji odnawialnych zrodel energii o mocy powyzej 100kW
wykorzystujgcych energi¢ promieniowania stonecznego — jako przeznaczenie dopuszczalne, przy
czym linie rozgraniczajgce tych terenéw stanowiag rownoczesnie granice stref ochronnych tych
urzgdzen,

¢) przeznaczenie stuzgce dziataniom polegajace na adaptacji istniejgcych budynkéw zgodnie z
rysunkiem planu z mozliwoscia ich rozbudowy, nadbudowy i przebudowy oraz na realizacji
nowych budynkéw o funkeji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, z
niezbgdnymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami technicznymi, gospodarczymi i
garazowymi, wolnostojgcymi budynkami gospodarczymi oraz terenami zieleni, dojsciami,
dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury techniczne;j;

— warunek spelniony — istniejgce i projektowanane przeznaczenie terenu — zabudowa produkcyjna
(zaklad produkc;ji stolarki okiennej),

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) adaptacja istniejgcej zabudowy z mozliwoscig jej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy

— warunek spefniony — planowana inwestycja zaklgda adaptacje istniejagcego budynku z rozbudows.

b) budowa nowych obiektéw o funkcjach okreslonych w punkcie 1 z uwzglednieniem
nieprzekraczalnych linii zabudowy wedtug rysunku planu,

— warunek spelniony — projektowana rozbudowa miesci si¢gw ramach ustalonej w planie
nieprzekraczalnej linii zabudowy.

c¢) obowigzek zapewnienia miejsc parkingowych na wlasnym terenie wg ustalen § 17,

tj. dla zabudowy przemystowej, produkcyjno-ustugowe;j, sktadoéw i magazyndow — co najmnie;j
1 stanowisko dla samochodéw osobowych na kazdych 10 zatrudnionych;

— warunek spelniony — na terenie inwestycji zlokalizowanych jest 22 istniejace i projektowane
miejsca postojowe.
Zatrudnienie w zakladzie po rozbudowie ok 15 pracownikéw produkeji i 10 pracownikéw biurowych

d) zakaz skaldowania w budynkach i na powierzchni dziatek materialow zawierajagcych substancje
toksyczne lub latwopalne mogace stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia , zycia lub dla Srodowiska,

— warunek spelniony — na terenie inwestycji nie beda skaldowane materiaty zawierajacych
substancje toksyczne lub tatwopalne.

e) zakaz skaldowania na powierzchni dzialek budowlanych materiatow sypkich oraz zuzytych czgsci
samochodowych,

— warunek spelniony — na terenie inwestycji nie bgda skltadowane materiaty sypkie i zuzyte czesci
samochodowe,

f) maksymalna powierzchnia zabudowy poszczegdlnych dziatek - 65 %;

— warunek spelniony — powierzchnia zabudowy istniejgcej i projektowanej do powierzchni dziatek

inwestora wynosi - 661,60 + 1041,06 / 7 749m* = 1 702,66m* / 7 749m*= 0,2197 = 21,97% < 65%
g) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - 15 % powierzchni dziatki;
— warunek spefniony — udziat powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni dziatki —
3 487m?/ 7 749m* = 0,4499 = 44,99% > 15%,
h) wskaznik intensywnosci zabudowy — w przedziale 0,2-1,5;




ST,
— warunek spelniony — parter - 1 695,36 m® + pigtro - 221,38m? = 1916,74m* / ﬁlﬁ,{&%}ﬁ@, 473
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3) parametry ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu: ul, a()‘:fvs}(’ EOIV 14 To W
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a) maksymalna wysoko$¢ do najwyzszego punku przekrycia dachu: 5’&"220 ?.D, ’1'9‘/(,-99 o,
- dla zabudowy o przeznaczeniu podstawowym: nie przekraczajgca 18m. UNSK T 25
- dla zabudowy garazowej i gospodarczej: nie przekraczajaca 10m, o, A

— warunek spelniony — wysokos¢ najwyzszego punku attyki projektowanego budynku — 8,31m <
18m.

b) wysokosci okreslone w punkcie 3 lit. a mogg zosta¢ podwyzszone o nie wig¢cej niz 3m w
przypadku usytuowania na dachach budynkéw instalacji odnawialnych Zrédel energii o mocy powyzej
100kW wykorzystujgcych energi¢ stoneczng,

— warunek spelniony — nie dotyczy,
budynek nie bgdzie wyposazony w dodatkowe instalacje

c) dachy plaskie i spadowe o kacie nachylenia potaci do 25%

— warunek spelniony — projektowane dachy nawigzujace do dachu budynku istniejacego:
hala produkeyjna — dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 5° (8,75%) <25°,
czg$¢ biurow — stropodach plaski o kacie nachylenia warstwy spadkowej 2,86° (5%) < 25°,

d) parametry zabudowy na potrzeby obslugi urzagdzen i instalacji odnawialnych zrédetl energii:

— maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 5Sm do kalenicy,

— geometria dachow — plaskie lub dwuspadowe o kacie nachylenia potaci do 25°,

— warunek spelniony — nie dotyczy, budynek nie bedzie wyposazony w urzgdzen i instalacji
odnawialnych zrodet energii,

4) W zakresie ustalen dotyczacych warunkéw ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i
krajobrazu, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz kultury wspoltczesnej:

a) Planowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 1.
poz. 71). — wielkos$¢ powierzchni terenu inwestycji (7 749m?) jest mniejsza niz 1ha, okreslony w
rozporzadzeniu o przedsigwzigciach moggeych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko dla zabudowy
przemystowe;.

W zwigzku z czym projektowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

b) Melioracje;

W zawigzku z planowang rozbudowg budynku produkeyjnego konieczna bedzie przebudowa

istniejgcego drenowania melioracyjnego poprzez rozbidrke istniejacych rurociggdéw drenarskich oraz

budowg nowych wraz ze studzienkami drenarskimi wg odrebnego pozwolenia wodnoprawnego.

c) Teren inwestycji znajduje sie poza strefg ochrony archeologicznej i nie jest objety ochrong
konserwatorska;

d) Projektowana funkcja nie bedzie przekraczaé dopuszczalnych pozioméw halasu zgodnie
7 rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

5). Ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) Zaopatrzenie w wodg¢ — na dotychczasowych zasadach, z gminnej sieci wodociggowej poprzez
istniejace przylgcze;
2) Odprowadzanie $ciekéw sanitarnych — na dotychczasowych zasadach, do szczelnego zbiornika na
nieczystosci poprzez istniejacg zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.
W zawigzku z projektowang rozbudowa konieczne bedzie rozebranie istniejacego zbiornika na
nieczystosci ciekte , zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
3) Zaopatrzenie w energig elektryczng - na dotychczasowych zasadach, z ist. sieci eletroenergetyczne;j
poprzez istniejgce przylacze.
4) ogrzewanie budynku — na dotychczasowych zasadach — z whasnej kottowni poddanej przebudowie z
istniejacym kotlem na ekogroszek i projektowang kottownia z kaskadg kottéw na gaz.

5) odprowadzanie wod opadowych - z dachéw i terenéw utwardzonych powierzchniowo na teren
nieutwardzony na dzialce inwestora oraz popraez wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej do




406,56 m*
zbiornika odparowawczego na deszezowke o powierzchni 155m? (lustro wody Hm%()

6) gospodarka odpadami - czasowe gromadzenie w pojemnikach na odpady i okresov@)w)@)%zoo Wy

; ‘ i ’ ) - N o ccivi Sﬁ, _AJO
odpaddéw przez stuzby komunalne zgodnie z Regulaminem utrzymania czystoscp&_@ uqd}gt} 12 teyepic We
gminy Zdunska Wola; o ZDUNg' 990 -?;L
7) obsluga komunikacyjna - istniejgcymi zjazdami publicznymi z drogi gminnej oraz ukladem d\'(’igoL A
wewnetrznych zapewniajgcych obstuge komunikacyjng produkowanego asortymentu.

2.4. Ustalenia dotyczace ochrony intereséw o0sob trzecich.
Realizacja ww. inwestycji nie powoduje:
1) pozbawienia dostepu do drogi publicznej;
2) utrudnienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkéwlacznosci;
3) ograniczenia dostgpu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
4) uciazliwosci w zakresie hatasu, wibracji, zaklocen elektrycznych i promieniowania;
5) zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby;
6) zmiany kierunku odptywu znajdujgcej si¢ na jego gruncie wody opadowej ze szkodg dla gruntéw
sgsiednich.

Ad.§ 8.2.6.
Teren pod projektowang zabudowe nie znajduje si¢ w terenach objetych szkodami goérniczymi.

Ad.§ 8.2.7.

Nie przewiduje si¢ wystgpowania zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu oraz jego otoczenia.
Ad.§ 8.2.8.

Nie okresla si¢ innych koniecznych danych wynikajacych ze specyfiki i charakteru obiektu
budowlanego lub robot budowlanych.
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Informacja o obszarze oddzialywania obiekty ZU UNg

9825 {o”’fck/e[ Woy,
1. Analiza oddzialywania funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem pleektovaéi iektu
kubaturowego: A

Oddziatywanie projektowanego budynku produkeyjnego w zakresie funkcji
1 wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu zamknie si¢ w granicach dziatki do ktérej tytut
prawny maja inwestorzy.

Z uwagi na przepisy pozarowe,
Projektowany budynek zlokalizowany jest w odlegtosci:
- ok 13,11m od granicy z drogg gminng dz. nr 258/1,
- 5,93m od granicy z dziatkg nr 270/3,
- 0k 39,15 m od granicy z dziatkg nr 268/1,
- 0k 44,98 m od granicy z dziatkami nr 269/2 i 270/3,

Projektowany budynek wykonany begdzie jako rozbudowa istniejgcego budynku ustugowo-
produkeyjnego. Z istniejgcym budynkiem polgczony begdzie przestrzennie i funkcjonalnie.
Odleglos¢ $ciany zewnetrznej projektowanego budynku produkcyjnego od granicy sgsiednich
dzialek spelnia wymagania usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
okreslonej w § 271 ust. 1-7.

W zwigzku z powyzszym oddzialywanie budynku miesci si¢ w granicy nieruchomosci, do ktdrej
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na przepisy sanitarne:
Odprowadzanie $ciekéw sanitarnych z budynku przewiduje si¢ szczelnego zbiornika na
nieczystosci.

2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), dotyczace:
- przestaniania § 13;
Odleglos¢ projektowanego budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych
obiektéw powinna umozliwiaé naturalne o$wietlenie tych pomieszczen, co zostato spelnione z
uwagi na odlegtos¢ projektowanego budynku wigkszg od wysokosci przestaniania projektowanego
budynku od granic dziatki. Projektowany budynek nie powodowa¢ bedzie przestaniania w
pomieszczeniach istniejacego budynku.

3. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:
Lokalizacja miejsca do gromadzenia odpadéow stalych zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu tj. spelniajgca wymagania WT § 23.3. czyli powyzej 3 m od granicy z sgsiednig dziatka przy
jednoczesnym warunku odleglosci powyzej 10 m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi. Lokalizacja taka nie powoduje ograniczenie mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.
Inwestor nie planuje budowy studni.

mgr inz.arc "FIOTR KACIMAREK

UPRAVANIENIA BUDOWLAN
DO PROJEXLCpALNIA BELOGE
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OPIS TECHNICZNY 98.5 ul, "’“fmw‘,
do projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy i pr f@HMQWJBudynku
produkeyjnego
I. Dane ogélne. )
Adres inwestycji: ZDUNSKA WOLA, ul. SPACEROWA 23 .
DZIAY.KI: NR 269/1 i 270/2, obr¢gb KROBANOW
Inwestor: VISTA POLAND Sp.z.0.0.

KROBANOW 34, 98-220 Zdufiska Wola
KATEGORIA OBIEKTU XVIII

branza: architektura:
projektant: mgr inz. arch. Piotr Kaczmarek
data opracowania: KWIECIEN 2019r.

IL. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa wraz z przebudows istniejagcego budynku produkcyjnego
polozonego na dziatkach nr 269/1 i 270/2 w miejscowosci Krobanow gm. Zdunska Wola.

Inwestycja obejmuje rowniez przebudowg istniejgcej komunikacji - placow manewrowych, oraz
wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przetozeniem zbiornika na nieczystosci.

I11. Opis powigzan funkcjonalno — przestrzennych projektowanego budynku.
Projektowany budynek produkcyjny sklada sie z dwéch glownych czedcei:
- jednokondygnacyjna - dwunawowa hala produkcyjna w konstrukcji stalowej o wymiarach
18,50m x 51,24m.
- dwukondygancyjna cz¢s¢ ekspozycyjno-biurowa w konstrukeji tardycyjnej murowanej ze
stropami gestozebrowymi polgezona funkcjonalnie z halg produkcyjna.

IV. Zatrudnienie i pomieszczenia dla pracownikow.

Planowana rozbudowa ma na celu zwigkszenie powierzchni produkcyjnej
Zatrudnienie docelowe na produkcji: okl5 oséb. Dla pracownikéw produkceji zaprojektowano nowg
szatni¢ na 7 osob.
Pozostali pracownicy beda korzysta¢ z istniejgcej szatni oraz projektowanego pom. socjalnego i
umywalni w istniejagcym budynku.
Zatrudnienie docelowe w cz¢séci biurowej — do 10 o0sob. Pracownicy biurowi wykorzystywac beda
istniejgce na pigtrze, zaplecze socjalne i we.

V. Wentylacja.
Wentylacja pomieszczen biurowych z oknami — grawitacyjna.
W pomieszczeniach produkcyjnych wentylacja mechaniczna o wydajnosci — min 30m3/h lecz
nie mniej 1 wym/h tj 5900m3/h.
W pomieszczeniach sanitarnych. Wspomaganie powietrza wywiewanego z pomieszczen
sanitarnych - wentylatory na wywiewach, sprze¢zone z wlgcznikiem $wiatla.

—_—
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V1. Zestawienie powierzchni i charakterystyczne parametry techniczne bu(\‘ryg f.f W 0 pn,,

1. |powierzchnia zabudowy |czes$¢ biurowa 2 Uf.,glcbjfg f?‘xmm W )O”E
projektowanego czg$¢ produkeyjna o 9"35&%5{%% 25
budynku Wor

_ RAZEM|  1041,06 m> ~{!
2. |powierzchnia uzytkowa |czg$¢ biurowa PARTER 56,17 m
proj. budynku ) _ ~ |PIETRO 76,72 m’
cze$¢ produkceyjna PARTER 857,68 m
| B RAZEM 990,57 m’
3. |wysokos$¢ budynku biurowego 8.3l m
7 produkcyjnego 7,53 m

4. |kubatura biurowego ok 479 m,,,,i

g;(g;l;tglwanego produkcyjnego ok 5760 m |
RAZEM ok 6239 m’

Szczegdtowe zestawienie powierzchni zgodnie z rysunkiem rzutu przyziemia.

VIII. Sposdb zapewnienia warunkéw niezb¢dnych do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne.
Inwestor nie przewiduje zatrudnienia osob niepelnosprawnych.
Wejscie do budynku - z poziomu terenu co zapewnia dostgp osobom niepelnosprawnym, a w
szczegblnosci poruszajgcym si¢ na wozkach inwalidzkich. Prog nie wigkszy niz 2cm.
Szerokosci drzwi wejsciowych zapewniaja dostep osbom niepelnosprawnym.

IX. Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe podstawowych elementéw konstrukeyjnych
obiektu.

Czg$¢ biurowg budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowane;.

Sciany no$ne z pustaka ceramicznego gr 25¢m usztywnione stupami zelnetowymi 30x30cm.
Konstrukcje dachu stanowi stropodach gestozebrowy TERIVA, przekryty papg termozgrzewalng na
warstwie welny mineralne;j.

Nad parterem zaprojewktowano strop gestozebrowy TERIVA.

Czeé¢ produkcyjng budynku zaprojektowano w konstrukcji stalowej. Glowng kjonstrukeje
nosnastanowiag ramy stalowe z ksztaltownikow. Obudowe S$cian zewngtrznych stanowig plyty
warstwowe gr. 15cm z rdzeniem PIR.

Przekrycie dachu — membrana mocowana do warstwy pianki PIR ulozonej na blasze trapezowej. Blacha
terapezowa mocowana do platwi stalowych.

1) Fundamenty.
Czes¢ biurowa: monolityczna tawa zelbetowa, utozonych na 10cm chudego betonu.
Szczegolowe rozwigzania zgodnie czgscig konstrukcyjna.
Czes¢ produkceyjna: stopy fundamentowe zelbetowe wg rysunku konstrukcyjnego fundamentow.
Podwalia zelebetowa 25x115¢m pod scianami z plyty warstwowej.

2) Izolacje.
Izolacje przeciwwilgociowe poziome:
Izolacja na lawach fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorgco.
Izolacja w posadzce przyziemia i w $cianach zewngtrznych minimum 30 cm nad terenem
zwigzana z cokolem budynku — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorgco lub inne systemowe
izolacje rolowe. Uwaga: w styku ze styropianem stosowa¢ wylacznie lepiki nie powodujgce
rozpuszczania styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:




Izolacja pionowa $cian podwalinowych od fundamentéw do po!qc7en1£4;? )@laqq poziomg w
cokole budynku wykonana z powlokowych mas bitumicznych — lepik asfalto’%yp (Iar)y na gorgeo

lub abizol. u, Ns /
ub abizo 98, 550 3,‘00” k"&‘d 4]()»
3) Przegrody zewngtrzne i wewngtrzne, wlaseiwosSci cieplne budynku &ﬁzgyi?dgclgﬂ?ﬂegn
docieplania Scian. X4 Wo

Sciany zewnetrzne murowane pelnia rolg konstrukcyjng noéng i przegrody termiczne;. L4

W projekcie zastosowano S$ciang dwuwarstwowa z pustakéw ceramicznych na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 5 grubosci 25cm, docieplonej styropianem gruboéei 15cm.

Przy docieplaniu $cian projektowanych stosowac technologi¢ opisana ponizej.

Proponuje si¢ zastosowanie metody lekko — mokrej (styropian + tynk).
Styropian do $cian nalezy mocowaé za pomocg zaprawy klejowej oraz dodatkowo kotkami
plastikowymi w ilo$ci 4 sztuk na 1m?. Do docieplenia nalezy uzy¢ styropianu sezonowanego o gestosci
powyzej 15 kg/m’.

Na warstwe styropianu nalezy nanies¢ zaprawe klejows, w ktorej nastgpnie zatopi€ siatke z
wlokna szklanego. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne (cokol, narozniki budynku)
nalezy zastosowaé podwojng warstwe siatki. Po wyschnigciu warstwy zbrojonej nalezy przystgpi¢ do
utozenia podkladu pod tynk. Podklad ten ma za zadanie izolowaé podloze od warstwy tynku oraz
zwiekszy¢ jego przyczepno$é. Na tak przygotowane podloze nalezy natozyé tynk mineralny.
Docieplenie osciezy okiennych jak i podokiennika zewngtrznego styropianem grubosci 2cm. Podczas
prowadzenia prac ociepleniowych temperatura zewngtrzna powietrza, podloza i materiatu
wbudowanego nie moze wynosi¢ mniej niz +5°C. Nie nalezy wykonywac robot przy silnym wietrze lub
nastonecznieniu. Niezwigzane materialy (zaprawe zbrojgcg, tynki) chroni¢ przed dzialaniem deszczu.
Nalezy stosowaé specjalne siatki zabezpieczajgce na rusztowaniach. Zaleca si¢ by ocieplenia byly
wykonywane z rusztowan stacjonarnych. Podloze musi by¢ mocne, czyste, wolne od kurzu i oleju. Przy
nieréwnosciach wickszych niz +/- lem nalezy zastosowaé zaprawe wyréwnujgca w celu wyrdwnania
podioza. Elementy elewacji takie jak: okna, drzwi, parapety — muszg by¢ zamontowane przed
rozpoczeciem robot ocieplajgcych. Nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie odpowiedniej odleglosci
zakonczen obrobek blacharskich od powierzchni elewacji jak i ich odpowiednie wyprofilowanie
umozliwiajgce prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.

Wyliczenie wspélezynnika przenikania ciepla “U” dla $ciany dwuwarstwowej

Warstwa Material Grubosé Wspolczynnik | Opor cieplny
przegrody przewodno$ci przegrody
D (m) cieplnej R (m*K/ W)
I A_(W/m’K)
| warstwa konstrukcyjna pustak ceramiczny 0,25 0,26 0,96
warstwa ocieplenia warstwa termoizolacji 0,15 | 0,04 3,75

Ri +R.=0,170 Ri=d/l1 =0,25:0,26= 0,96 Ry=dy/l, =0,15:0,04 = 3,75
R=R, +R; + R+ +R, - R =488
U=1/R=0,20<0,23

Wspolezynnik przenikania ciepla “U” dla §ciany hali produkeyjnej wg producenta plyty
warstwowej z rdzeniem PIR.

U=1R=0,18<0,23

Wyliczenie wspolczynnika przenikania ciepla “U” dla dachu hali.

Warstwa Materiat grubos¢ A
Warstwa izolacyjna Pianka PIR 20cm 0,024
R=d/1=0,20:0,024 = 8,33

R =833
U=1R=0,12<0,18

Whiosek: Przyjete $ciany warstwowe jak réwniez dach spelniajg wymogi aktualnie obowiazujgcej
normy: Ochrona cieplna budynkéw PN-91/B-02020.
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Wyliczenie wspodlezynnika przenikania ciepla “U” dla dachu czgsci biurowej:“f_ .g[;,fjn"/f) pE’I
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R=17,5
u=1/R=0,13<0,13

Whiosek: Przyjete §ciany warstwowe jak rowniez dach spetniaja wymogi aktualnie obowigzujacej
normy: Ochrona cieplna budynkéw PN-91/B-02020.

4) Wience, nadproza, podciagi.
Wieniec, nadproza i podciggi zgodnie z czg¢scia konstrukcyjna.
Na mniejszych rozpigtosciach otworéw zastosowac nadproza prefabrykowane typu L-19.

5) Stropy.
W projektowanym budynku zaprojektowano stropy:
- nad projektowang kotlownig monolityczna plyta zelbetowa o gr 10cm o odpornodci ogniowe;j
REI 60.
- nad paretrem i pietrem czg¢sci biurowej stropy gestozebrowe TERIVA 11 wg rysunkow stropu
czesci konstrukcyjnej. Z uwagi na klase odpornosci budynku stropy gestozebrowe od spodu
tynkowane.

6) Kominy.
W czgsci biurowej zaprojektowano wentylacjg grawitacyjng z przewodami wentylacyjnymi
murowanymi od poziomu stropu.
W projektowanej kotlowni zaprojektowano prefabrykowany kominy spalinowy typu Schiedel z
przewodami wentylacyjnymi z pustakow wentylacyjnych .

7) Konstrukcja dachu.

Dach czgséci produkeyjnej zaprojektowano w konstrukeji stalowej z ksztaltownikoéw stalowych
tworzgcych rame gtownej konstrukcji nosnej hali produkeyjne;j.

Przekrycie dachu hali stanowi membrana mocowana do PIR ulozonej na blasze trapezowe;j.
Z uwagi na powierzchni¢ lgczng dachu hali istniejacej i projektowanej przekraczjaca 1000m? palna
izolacja cieplna (PIR) musi by¢ oddzielona od wnetrza budynku blachg RE 15.

Dach czgsci biurowej stanowi stropodach niewentylowany ze stropem gestozebrowym TERIVA 11
docieplony warstwg 30cm styropianu z warstwg spadkows. Przekrycie dachu stanowi papa
termozgrzewalna NRO.

8) Wykonczenie budynku zewnetrzne.
Wykonczenie elewacji czgsci biurowej - tynk cienkowarstwowy na siatce, w kolorytyce
nawigzujacej do kolorystyki istniejgcego budynku tj. kombinacja odcieni szarosci.
Wykonczenie elewacji czgsci produkeyjnej — plyta warstwowa w kolorze szarym.
Rynny i rury spustowe i obrobki blacharskiej jak w istniejgcym budynku — kolor grafitowy.

9) Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarke okienng nalezy wykona¢ jako aluminiowa i PCV, w kolorze grafitowym. U = 1.1 W/m’ K
W pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng w oknach nalezy zastosowaé nawietrzaki nadokienne.
Szczegolowy wykaz stolarki znajduje si¢ w czesci rysunkowej.

Drzwi zewngtrzne aluminiowe w kolorze grafitowym, o wspélczynniku U= 1.3 W/m2 K i z profili
cieplych.

Drzwi wewngtrzne aluminiowe i plycinowe, jesli przeszklone to szybg bezpieczng. Szczegdlowy
wykaz stolarki znajduje si¢ w czesci rysunkowe;.

10) Wykonczenie budynku wewngtrzne.
a) Podlogi 1 posadzki.
Uktad warstw posadzek i rodzaj wykonczenia podlogi - wedtug opiséw na rysunkach.
We wszystkich pomieszczeniach podlogi powinny by¢ wykonane z materialow trwatych o
powierzchniach gladkich, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw myjaco-
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Higieniczny PZH dopuszczong do stosowania w osrodkach zdrowia.

¢) Sufity podwieszane.
Sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych
i nicodpadajgcych pod wplywem ognia.

X. Ogdlne wytyezne prowadzenia robot.

1. Wszystkie projektowane prace budowlane nalezy wykonaé stosujge si¢ do zasad
okreslonych w ,,Warunkach technicznych wykonywania i nadzoru robdét budowlano -
montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi
oraz z zachowaniem obowijzujjeych przepisow BHP i p. poz w zakresie wynikajacym z
prowadzonego rodzaju robét oraz zgodnie z obowigzujgecymi normami i przepisami w tym
BHP.

2. Stosowane materialy powinny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne,
upowazniajgce do stosowania w budownictwie, wydane przez wlasciwe jednostki
aprobujace, zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczgeych wyrob6ow budowlanych.

3. Cze$¢ rysunkows nalezy rozpatrywaé lacznie z opisami. Wszelkie watpliwosci nalezy

konsultowac¢ z projektantem.
Uwaga! Odste¢pstwo od rozwigzan projektowych stanowi naruszenie praw autorskich.
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XI. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. " -«20 J‘g POW’AI

‘ % f()f 'f J _Oh [
Adres inwestycji: DZIALKI: NR 269/1 i 270/2, obr¢b KROBAN@M{)QU ekl Woy,
98-220ZDUNSKA WOLA “DUpige /;’ ° 25
Inwestor: VISTA POLAND Sp.z.0.0. VOL,\

KROBANOW 34, 98-220 Zduiiska Wola

1. Zakres robot.

Zakres robot budowlanych obejmuje rozbudowe budynku produkcyjnego o nowg halg produkcyjna
wraz z czgécia biurowa.

W zakres robot calego zamierzenia budowlanego wchodzg:

- przygotowanie placu budowy,

- roboty ziemne — wykopy pod fundamenty i ewent. dot do gaszenia wapna,
- ustawienie rusztowan,

- roboty betonowe i zelbetowe,

- roboty murowe i tynkowe,

- roboty zbrojarskie,

- roboty ciesielskie,

- montaz konstrukcji stalowej,

- roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie,

- roboty wykonczeniowe,

Obiekt realizowany bedzie w jednym etapie.

2. Wykaz istniejacych obiektéw podlegajacych adaptacji lub rozbidrce.

Planowana inwestycja nie wymaga rozbiorki istniejgcych budynkow.

Konieczne jest jedynie przelozenie istniejgcego zbiornika na nieczystosci w nowa lokalizacje
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zasady bezpieczenstwa.

Ze wzgledu na fakt, ze roboty budowlane prowadzone bgdg w czasie funkcjonowania sgsiadujgcych
budynku produkcyjnego teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych.
Pracownicy na budowie muszg przej$¢ stosowne szkolenie BHP. Roboty budowlane muszg by¢
prowadzone pod nadzorem o0s6b posiadajacych stosowne uprawnienia.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie.
- dot na wapno gaszone,

- sktad materiatow budowlanych,

- przewody elektryczne.

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen podezas realizacji robét.

Przewidywanym zagrozeniem wystgpujgcym podczas realizacji powyzszego zamierzenia
budowlanego jest:

—  prace w wykopach przy budowie fundamentow,

—  obsuniecie si¢ ziemi podczas robot ziemnych — wykopy pod fundamenty i ewent. dot na wapno
gaszone,

—  prowadzenie prac budowlanych na wysokosci przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa
konstrukeji dachu oraz prac dekarskich - zagrozenie upadkiem z wysokosci (§6 pkt. 1 d),

- wejscie na teren budowy 0sob postronnych,

—  wywrdcenie si¢ zle utozonej sterty materiatow budowlanych,

—  porazenie pradem,

—  wpadnigcie do dotu na wapno gaszone,

—  wywrdcenie si¢ niezabezpieczonego rusztowania,

— uszkodzenie ciata spadajgcym przedmiotem,

— upadek z wysokosci,

— upadek z wylanych, a niezabezpieczonych elementow stropu 1 schodow,

—  pozar przygotowanej masy bitumicznej (np. lepiku) na gorgco,




5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pmcownlkow‘, @Q@M}‘lllzacp robot
szczegolnie niebezpiecznych. {‘f 7y SK 0!’//4 70
Instruktaz: 98.25, "U'm, ok /’ ~J WE
Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych, przy oﬁgud/i,lqléoggef'\iiacp
sprz¢tu budowlanego zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach skhdowycﬁl 'irtaéglalow
budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wylgcznie pracownik, ktéry posiada
kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz uzyskal orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Przed przystgpieniem pracownikéw do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw przez uprawnionego specjaliste

w dziedzinie BHP (Dz. Ust. Nr 62 poz. 285 z 1996r.).

6. Wskazania S$rodkéow zapobiegajjcych niebezpieczenstwu przy wykonywaniu robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia.
- Ogrodzenie placu budowy winno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagroZzenia dla ludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia min. 1,50m.
- Sktadowiska materialow budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajgcy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsunigeia lub rozsunigeia si¢ skladowanych
materialow i elementow.
- Opieranie skltadowanych materialow i elementow o ploty, stupy linii napowietrznych, budynki
wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.
- Przy sktadowaniu materialéw i elementow odleglos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m — od ogrodzenia i zabudowan,

- 1,50 m — od zewnetrznej gléwki szyny kolejowe;,

- 5,00m — od stalego stanowiska pracy,
- Materialy powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.
- Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0m
dostosowane do rodzaju i wytrzymalo$ci tych materiatow.
- Stosy materialow workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw.
- Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje mozliwosé spadania z gory przedmiotéw lub materialow.
Nalezy oznakowaé¢ i ogrodzi¢ porgczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa
nicbezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadaé przedmioty lub
materialy — jednak nie mniej niz 6,0m. Daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na wysokosci nie
nizszej niz 2,4m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrodla zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymale na przebicie przez spadajace przedmioty.
- Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzgdzein mechanicznych na placu budowy powinny by¢
zabezpieczone przed dostgpem dla osdb niepowolanych. Skrzynki te powinny by¢ tak rozmieszczone
na placu budowy, aby odleglos¢ od urzgdzen zasilajagcych byla jak najkrotsza i nie wigksza niz
50,0m. Urzgdzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane, i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Prace zwigzane z podlgczeniem, badaniem, konserwacjg i
naprawg urzgdzen clektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
- Stanowisko pracy przy gaszeniu wapna palonego powinno by¢ tak usytuowane, aby pracownik nie
byl narazony na wdychanie pylu wapiennego niesionego przez wiatr. Doly na wapno gaszone
powinny mie¢ umocnione $ciany. Doly te powinny by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi o
wysokosci 1,1m ustawionymi w odleglo$ci nie mnigjszej niz 1m od krawedzi dotu.
— W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy w pasie terenu
przylegajacego do gdrnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej glgbokosei wykopu,
wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu. Teren przy
skarpie wykopu nie moze by¢ obcigzony w pasie rownym glgbokosci wykopu. Wykopy o Scianach
pionowych, o glebokosdci wigkszej niz 1,0m nalezy umocnié.
—  Praca na wysokosci tylko zespolowa z dodatkowym zabezpieczeniem pasami lub szelkami
bezpieczenstwa z krétkimi linkami umocowanymi do statych elementow konstrukcyjnych lub lin
asekuracyjnych.
— Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania
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nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Rusztowanjég rﬂ?@ﬁg 'yzowane powinny
by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢ dokonywéry ,&ggzdﬁlﬂuz, A strukcja
producenta. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztoygag n P S’ﬁﬁ/p é%lé(ﬁeni
w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan. Przy wykonywallid€ig tona éﬁéﬂﬁk@éci
pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linka umoco%ﬂqw@}z statych
elementow konstrukeji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. Podloze™ (grunt,
konstrukcja itp.) na ktérym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewniaé¢ jego stabilno$¢, mieé
zapewnione stale odwodnienie oraz odplyw wod opadowych od budynku. Rusztowanie nalezy
odpowiednio zakotwi¢. Rusztowanie na kozlach nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych. Opieranie koztow na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione.
Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé¢ instalacj¢ odgromowsy. Prace na
rusztowaniach przerwaé podczas gestej mgly, opadéw deszezu, $niegu, gotoledzi w czasie burzy lub
wiatru o predkosci przekraczajacej 10m/s.

- Zrzucanie materialéw, narzedzi i innych przedmiotow z wysokosci lub do wykopow jest
zabronione. Materiaty skladowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania planu BiOZ.
Informacj¢ do planu BiOZ opracowano na podstawie wzoru — rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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XII. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 0 PO

Projekt architektoniczno — budowlany obejmujgcy rozbudowy i przsf) E»‘( Bﬂdy@ku
produkecyjnego w miejscowosci Krobanow, dz. nr ewid. 269/1, 270/2 obreb I%@’bangwigm EiIZ]dmlel%E{:
Wola, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Spiaw Wewngtrznych 1 AdI{'{M!'ﬁi}‘Z{B‘]IaZ dma
16 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z 2003) oraz z dnia 16 lipca 2009 r. ,,zmzenfffchﬁgo
rozporzgdzenie w  spawie uzgadmama projektu  budowlanego pod wzgledem  ochrony
przeciwpozarowej” (Dz. U. Nr 119, poz. 998 z 2009 r.) wymaga uzgodnienia pod wzglgdem ochrony
przeciwpozarowej.

1) Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji;
Projektowana hala produkcyjna — jdnokondygnacyjna — zakwalifikowana jest do kategorii PM
Q<500MJ/m?,
Czgs¢ biurowa (powigzana z produkcjg) — dwukondygnacyjna — zakwalifikowana jest do
kategorii ZL 11T

Parametry budynku:
Powierzchnia wewngtrzna: cz. produkcyjna — 857,77 m®
cz. biurowa - Parter — 46,91 m?
- Pietro — 75,11 m?
Wysokosé¢ budynku: cz. produkcyjna — 7,58 m
cz. biurowa — 8,31 m
Budynek niski
Liczba kondygnacji — cz. produkcyjna — jedna kondygnacja

cz. biurowa — dwie kondygnacje

2) Odleglosé od obiektow sasiadujgcych;
Projektowany budynek zlokalizowany jest w odlegtosci:
- 5,93 m od granicy z dziatkg nr 270/3,
- 0k 39,15 m od granicy z dziatkg 268/1,
- 0k 13,20m od drogi gminnej dz. nr 258/1,

Odleglos¢ przebudowywanej wiaty magazynowej na budynek produkcyjny od dziatki 268/1 —
14,86m

3) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
W budynku produkowana jest stolarka okienna z profili stalowych i aluminiowych.
W procesie produkcji nie beda stosowane materiaty tatwo zapalne, ktorych produkty rozkladu
termicznego sa toksyczne lub intensywnie dymigce.
Uszcezelki 1 inne elementy z tworzyw sztucznych stosowane sa w ilosciach nie przekraczajgcych
obcigzenia ogniowego Q = 500MJ/m?.

4) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;
Aby okre$lic mozliwg ilo$¢ komponentow z tworzyw sztucznych na projektowanej hali
produkcyjnej przyjeto cieplo spalania na poziomie 25MJ/kg (tworzywa PCV).
Powierzchnia projektowanej hali produkcyjnej 819,13m?.

Gestosé obcigzenia ogniowego wyliczmy ze wzoru
Qa= (Qc x Qi) / F gdzie
Qq — gestosé obeiazenia ogniowego w MJ/m?,
Q. — cieplo spalania poszczegolnych materiatow w MJ/kg
Qi — masa sktadowanych materiatow w kg
F — Powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia w m’,

Po przeksztalceniu wzoru otrzymujemy:

Qi = (Qu x F) / Q. = (500MJ/m® x 819,13m?) / 25MJ/kg = 16 380 kg = ok 16,3 tony
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Whioski: Aby nie przekroczy¢ obcigzenia ogniowego S00MJ/m?* w pleektowanng}l "Eﬁ&yn]gg‘;/lﬁﬁﬁnp

maksymalnie sktadowa¢ ok 16,3 tony komponentéw z tworzyw Sztu(%:tyg S‘PGY;)‘, &y oy,

5) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej konéllyg?rl’acuv § w
poszcezegolnych pomieszezeniach;
Projektowana cze$é biurowa budynku zakwalifikowano do budynkéw w klasie odpornosm
pozarowej ZL I1l. Zatrudnienie w projektowanej czgsci biurowej do 5 os6b.

6) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie bgdg wystepowal strefy zagrozenia
wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2009 - ,,Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i
ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i metodologia™.

7) Podzial obicktu na strefy pozarowe;
Budynek podzielony be¢dzie na dwie strefy pozarowe:
1. jednokondygnacyjna czes¢ produkeyjna PM obejmujgca projektowang halg produkeyjna
z zapleczem, oraz istniejace pomieszczenia produkceji z zapleczem socjalnym.
2. dwukondygnacyjng czes¢ biurowa ZL III, obejmujgca na parterze pomieszczenie ekspozycji
produkowane;j stolarki, na pi¢trze pomieszczenia biurowe pracownikow techniologii a takze
obejmujgce pomieszczenia biurowe ww istniejacej czgsci biurowe;j.

8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno§ci ogniowej i stopiei
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.
Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla parterowego budynku w klasie ZL III ustalono na
klase ,,D”.

e Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku” *)
odpornosei | gy _
pozarowej gkon- k0n§tm $ciana $ciana sadkrels
budynku .| keja | strop? | zewnetrz- | wewne - P 2
strukeja | dachu ) tiaiiaD dachu™
nosna
1 2 3 4 5 6 !
"D R30 | () | REI30 | EI304s 6 6

Przekrycie dachowe, jego konstrukcja i inne elementy budynku speinia¢ bgdg udokumentowane
wymagania nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
7 uwagi na powierzchni¢ fgczng dachu hali istniejgcej i projektowanej przekraczjgea 1000m2 palna
izolacja cieplna (PIR) musi by¢ oddzielona od wnetrza budynku blachg RE 15.
Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla parterowego budynku w klasie ,,PM” z uwagi na
wielkos¢ strefy i przewidywane obcigzenie ogniowe Q<500MJ/m?2 ustalono na ,E”.

9) Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;
W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac czlowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,
powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej ,przejsciem ewakuacyjnym”, o dlugosci
nieprzekraczajgce;j:

- w strefach pozarowych ZL - 40 m.

Przejécie ewakuacyjne w obiekcie nie bedzie prowadzi¢ lgcznie przez wigcej niz trzy
pomieszczenia,

Szerokos$¢ przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi
minimum 0,9 m. Lgczna szeroko$¢ drzwi w $wietle o$cieznicy wynosi 0,9 m, a w przypadku drzwi
stuzacych do ewakuacji do 3 o0séb - 0,8 m. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejszac
wymiaru szerokosci otworu w $wietle oscieznicy.

Dopuszczalne dtugosci dojs$¢ ewakuacyjnych w kategorii ZL I1I nie przekracza przy jednym dojéciu
30m (w tym nie wigcej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej), przy co najmniej dwoch 60m.
Kierunki i wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane w budynku znakami bezpieczenstwa zgodnie z
normg PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. FEwakuacja. Szeroko$¢ poziomych drog
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ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi ponad 1,2 m dla ewakuacji do 20 08(3,];‘1@&1;]=H/0nad 1,4 m dla
ewakuacji ponad 20 oso6b. - Z0up e FOW
Czgs¢ ZL wyposazona begdzie w o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne z podt;%y?ﬁ f}’igg it géé@ﬂ'gi
S L. .. . e : © oy e ek, Y Ve :
natezeniem minimum 1 Ix. Miejsca lokalizacji gasnic powinny mie¢ osw1e°t‘Temj:( ﬁ‘.»‘@sxg;ﬁ@t‘l@me
awaryjne musi by¢ z zastosowaniem opraw atestowanych (posiadajgcych $wiadectwi py@“’czenia
CNBOP) z auto testem. 1
W pomieszczeniach do ich wystroju nie wolno stosowa¢ materialéw i wyrobow budowlanych tatwo
zapalnych (mogg by¢ trudno zapalne, a najlepiej stosowa¢ materialy niepalne). Sufity podwieszone
muszg by¢ wykonane z materialéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod
wplywem ognia.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mieé¢ klas¢ odpornosci pozarowej nie mniejsza niz
EI 15. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcym celom ewakuacji, stosowanie materialow i
wyrobow budowlanych tatwozapalnych jest zabronione.

10) Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnoSci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

W budynku zastosowano instalacj¢ elektroenergetyczng do o$wietlenia pomieszczen i zasilania
pomieszczen technicznych.

Instalacje przechodzgce (przepusty instalacyjne) przez Sciany i stropy wydzielonych pozarowo
pomieszezen oraz oddzielen przeciwpozarowych (proj. kottownia 0.7)nalezy wyposazy¢ w przegrody
ogniowe np. w postaci mas i szpachli ogniochronnych, kaset zaciskowych do PCV, klap odcinajgcych
itp. (odpornosé ogniowa przepustoéw instalacyjnych musi byé rowna odpornosci wymaganej dla danego
elementu oddzielenia). System wykonywanego zabezpieczenia powinien by¢ dobrany w zaleznosci od
$rednicy przepustu oraz materialu z ktérego wykonana jest instalacja i element oddzielenia
prZeciwpozarowego.

Przejscia instalacji przez nie wymienione powyze] miejsca nalezy uszczelnié z uzyciem
ogoélnodostepnych materialéw niepalnych takich jak welna mineralna, zaprawa. gips itp.

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje odgromows.

HYDRANTY WEWNETRZNE:

Budynek nie wymaga wewnetrznej sie¢ hydrantéw przeciwpozarowych srednicy 25 mm w
czgSei ZL jak i 52mm w czgsci PM z uwagi na wielko$¢ powierzchni stref nie przekraczajgcych
1000m?2 dla ZL 11T i

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU:

Obickt z uwagi na kubatur¢ powyzej 1000 m® wymaga zastosowania przeciwpozarowego
wylgeznika pradu, ktory zlokalizowany bedzie w poblizu wejécia gléwnego do budynku, odcinajacy
doplyw pradu do wszystkich obwodéw z uwagi na brak urzgdzen ppoz. koniecznych do zasilania w
przypadku pozaru. Kable zasilajgce przycisk wylacznika przeciwpozarowego muszg posiadaé cigglosé
dostawy energii przez 90 minut — kable typu HDGs.

Odcigcie  doplywu prgdu przeciwpozarowym  wylgcznikiem nie moze powodowaé
samoczynnego zalgczenia drugiego Zrodla energii elektrycznej, w tym zespolu prgdotworczego, z
wyjatkiem Zrodla zasilajgcego oswietlenie awaryjne.

Budynek nie wymaga stosowania systemu sygnalizacji pozarowej (SSP). W budynku
zastosowano system sygnalizacji pozarowe] zgodnie z wymaganiami postanowienia Komendanta
Strazy Pozarnej. W budynku nie jest wymagane stosowanie dzwigckowego systemu ostrzegawczego
(DSO). Obiekt zostanie wyposazony w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne zgodne z normami: PN-EN
1838: 2005 - Zastosowanic oswictlenia. Oswictlenic awaryjne, PN-EN 50172:2005 (U) — Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz PN-EN 60598-2-22 — Oprawy oswietleniowe. Czgs$¢ 2.
Wymagania szczegolowe. Dzial 22: Oprawy o$wietlenia awaryjnego.

WYPOSAZENIE W GASNICE;
Obiekt powinien byé wyposazony w gasnice w ilosci: jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypadaé¢ na kazde 100 m* powierzchni
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12) Zaopatrzenie w wode do zewne¢trznego gaszenia pozaru; Dung e lagq 25
Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s i bquw“i owana z
hydrantéw nadziemnych na sieci wodociggowej miejskiej fi 100. Hydrant pozarowy znajduje sig

po przeciwnej stronie drogi w odleglosei ok. 31,30m od chronionego budynku.

13) Drogi pozarowe.
Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej z uwagi na obcigzenie ogniowe
Q<500MJ/m? i wielko$¢ strefy pozarowej mniejszej niz 20 000m?.
Budynek po rozbudowie zlokalizowany bedzie w odleglosci 13,2m od granicy z droga gminng.
Budynek posiada utwardzone dojscia pieszojezdne do drogi gminnej o szerokosci min. 5,0m
1 dtugosci nieprzekraczajgcej S0m.

14) Pozostale dane;

Dla budynku wymaga si¢ opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. Oznakowaé w
budynku wyjscia ewakuacyjne, miejsca rozmieszczenia podrgcznego sprzgtu gasniczego i
hydrantow zgodnie z PN-EN ISO 7010 z grudnia 2012 r. Symbole graficzne — Barwy
bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa zastgpujacg normy: PN-N-01256-01:1992
oraz PN-N-01256-03:1993. Rozmiesci¢ w budynku instrukcje postgpowania na wypadek powstania
pozaru z wykazem telefondéw alarmowych.

Nalezy zaznajomi¢ pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi przez osobg¢ posiadajgcg
wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.

JIOTR KACZMAREK SPRAWDZAJACY
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819.15m? POSADZKA BETONOWA
’ UTWARDZANA POWERZCHNIOWO
0.2 SPREZARKOWNIA
840m* | POSADZKA BETONOWA
0.3 UMYWALNIA
6,40m* | TERAKOTA
0.4 SZATNIA
11,03m? | TERAKOTA
0.5 wWC
441m? | TERAKOTA
0.6 PROJEKTOWANA KOTEOWNIA
9,49m?* | POSADZKA BETONOWA
==
0.7 BIURO TECHNOLOGOW
36,16 m* | GRES
0.8 KLATKA SCHODOWA
16,11 m* | GRES
0.9 WC
413m* | GRES
-

RAZEM PARTER: 918,03 m?
RAZEM PARTER | PIETRO: 994,75 m?

0.10

PROJEKTOWANA JADALNIA

18,81 n?

GRES

| 0.1

IST. KOTLOWNIA

11,83 m?

GRES

RAZEM

: 30,64 m?

PRACA BEDZIE SIE ODBYWAC
W MIEJSCACH NALEZYCIE
DOSWIETLONYCH
PROJEK TOWANE
OKNO
KOMPENSUJACE
POWIERZCHNIE ZABUDOWANYCH|
OKIEN W MIEJSCU ROZBUDOWY
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ISTNIEJACE ™
FUNDAMENTY MINOWANE
DO SZEROKOSCI 50cm

Wylewka betonowa 15,0 cm
utwardzona powierzchniowo
S IA ROS I WO ze zbrojeniem rozproszonym
lyty podiogowe PIR 8,0 cm
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h WO nt rodzimy
IE’T PODJAZD DO KOTLOWNI
Kostka betonowa 8,0cm
Podsypka cementowo-piaskowa 5,0 cm
Posbudowa z thucznia 20,0cm
Grunt rodzimy

P1| PROJ. POSADZKA HALI

D1 PROJ. ZADASZENIE NAD DOJSCIEM

DO KOTEOWNI
Poliweglan komorowy
Platwie stolowe 18.0cm
Ryaqiel stalowy
[D2| PROJ. DACH HALI
M a
Pianka PIR 20 cm
Paroizolaga
Blacha trapezowa 10,0 cm
Platwie stolowe 18.0cm
Rama stalowa IPE 550 550 cm
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+6. 46
+6,00
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[ Piyta warstwowa PIR gr 15,0cm
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Czes¢ rysunkowag nalezy rozpatrywac tacznie z opisami. Nie nalezy
odmierza¢ wymiarow z rysunku. Przed przystapieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. Wszelkie watpliwosci nalezy
konsultowac z projektantem. Odstepstwo od rozwigzan projektowych stanowi

naruszenie praw autorskich. Projekt nalezy realizowac zgodnie ze sztukg

UWAGAI!

budowiana.

98-220 Zduriska Wola, ul.Murarska 8, tel. 531 521 709, kom. 500 258 102
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98-220 ZDUNSKA WOLA KWECIEN
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T PROJEKT BUDOWLANY RYS.

do pozwolenia na budowe
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heystent | MGR INZ ARCH. WALDEMAR SKURPEL If{h{uﬂ
Sprawdzajacy | MGR INZ ARCH. ANDRZEJANTCZAK | NRIM/R-184/ OLA/ID4
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Wylewka belonowa 15,0 cm Terakota 20cm Gres | 20cm | Kostka betonowa 1 Gres/terakota 20cm Gres/terakota 2,0cm I |
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Czes¢ rysunkowa nalezy mzpuml;aunb z opisami. Nie nalezy
odmierza¢ wymiaréw z rysunku. Przed przystapieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. Wszelkle watpliwosci nalezy
konsultowa¢ z projektantem. Odstepstwo od rozwigzar projektowych stanowi

naruszenie praw autorskich. Projekt nalezy realizowa¢ zgodnie ze sztukg
budowlang.

ARCHITEKT PIOTR KACZMAREK
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Sprawstzajacy | MGR INZ ARCH. ANDRZEJANTCZAK | NR//R-184/OIA/04
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LEGENDA:

Ptyta warstwowa -
KOLOR SREBRNY lub SZARY

Stolarka -
KOLOR CIEMNOSZARY
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KOLOR GRAFITOWY
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KOLOR GRAFITOWY
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UWAGAI!

Czes¢ rysunkowa nalezy rozpatrywac facznie z opisami. Nie nalezy
odmierzaé wymiaréw z rysunku, Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. Wszelkie watpliwosci nalezy
konsultowaé z projektantem. Odstgpstwo od rozwigzan projektowych stanowi

naruszenie praw autorskich. Projekt nalezy realizowa¢ zgodnie ze sztukg
budowiang.

ARCHITEKT PIOTR KACZMAREK

88.220 Zduriska Wola, ul.Murarska 8, tel, 531 521 709, kom. 500 258 102

OBIEXT BUDYNEK PRODUKCYJNY ARCHIT.
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2019

INWESTOR | VISTA POLAND Sp.z.0.0.
Krtobanéw 34, 98-220 Zduriska Wola,

FAzA PROJEKT BUDOWLANY RYS.
do pozwolenia na budowe

ELEWACJA POLUDNIOWA (11
SKALA 1:100

Projektant | MGR INZ ARCH. PIOTR KACZMAREK AR13AIAL02
horet | MOR N2 ARCH. waLDEMAR SKURPEL| ——— | [/fI[{} |/
Sprawczsiacy | MGR INZ ARCH. ANDRZEJANTCZAK | NRM/R-184/01A/04
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STOLARKA OKIENNA

OZNACZENIA NA RYS. o1 02 03 04 05 06 LY/ o7
SCHEMAT W
vy,
98. 3
o Fix T Ex || e Fix Fix
Okno od strony zachodniej il
z podziatem na $rodku
w miejscu Sciany sprezarkowni
MIARY So 57
W EWIETLE 5 560 560 440 297 40 50
OTWORU
Ho 150 150 150 150 293 150 150
ILOSC 12 1 1 1 1 1 1
UWAGI OKNA DO PROJEKTOWANEJ OKNA DO PROJEKTOWANEJ OKNA DO PROJEKTOWANEJ OKNO DO PROJEKTOWANEJ OKNO DO ISTNIEJACEJ PROJEKTOWANE OKNO PROJEKTOWANE OKNO
HALI PRODUKCYJNEJ HALI PRODUKCYJNEJ HALI PRODUKCYJNEJ HALI PRODUKCYJNEJ HALI PRODUKCYJNEJ DO ISTNIEJACEJ DO PROJEKTOWANEJ
[pom.0.1] [pom.0.1] [pom.0.1] [pom.0.1] KOTEOWNI KOTLOWNI
STOLARKA OKIENNA
OZNACZENIA NARYS. 08
SCHEMAT
FIX
OKNO EI60
UWAGAIIl
Czes6 rysunkowa nalezy rozpatrywac tacznie z opisami. Nie nalezy
odmierzaé wymiaréw z rysunku, Przed przystapleniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢ w naturze. Wszelkie watpliwoéci nalezy
konsultowaé z projektantem. Odstepstwo od rozwigzan projektowych stanowi
naruszenie praw autorskich. Projekt nalezy realizowac zgodnie ze sztuka
budowiang.
ARCHITEKT PIOTR KACZMAREK
98-220 Zduniska Wola, ul.Murarska 8, tel, 531 521 709, kom. 500 258 102
MIARY So 205 osekT | BUDYNEK PRODUKCYJNY . ARCHIT.
W SWIETLE
OTWORU ADRES dz. nr 269/1 | 270/2 obreb KROBANOW DATA
Ho 120 INWESTYCJ! | 98220 ZDUNSKA WOLA IOVECIES
INWESTOR | VISTA POLAND Sp.z.0.0. e
ILOSC Krtobanéw 34, 98-220 Zduriska Wola,
1 - PROJEKT BUDOWLANY RYS.
i bud
UWAGI PROJEKTOWANE OKNO do pozwolenia na budowe
p.poz. EI60 NA PIETRZE ZESTAWIENIE STOLARKI |12
DO POM. SKALA 1:100
PRODUKCYJNEGO [pom.0.1.] 1: ;.

Projektant MGR INZ. ARCH. PIOTR KACZMAREK

4R13LIAD2

As;
e @ | MOR INZ ARCH. WALDEMAR SKURPEL

sprawczajacy | MGR INZ. ARCH. ANDRZEJANTCZAK | NR/M/R-184A0IA/04
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STOLARKA DRZWIOWA

OZNACZENIANARYS. D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 DG1
STARD S
SCHEMAT W HY() POW -
ul, lh‘ln’:ck N Woy,
. y 98-22 Zm,}.‘,q“lio 25
L/ k WorL4
) _‘.-’ S l.‘ 7 ““
WYMIARY So 140 102 102 92 140 115 102 153 700
W SWIETLE
OTWORU Ho 215 210 210 210 210 210 210 210 450
WYMIARY S 90+30 90 90 80 90+30 100 90 90+50 700
W SWIETLE
OSCIEZNICY 205 205 205 205 205 205 205 205 450
ILOSC L] -[o]s]e]a]p]afc]a]pl2ff2]r][-Jo]a]e|-JLla][paL]-|P[1]L]- Pl-|L]-
1 5 3 4 1 1 1 1 1
UWAGI ZEW%%‘Q"ZNE DRZWI SRZEDONKOW WC DRZW DRZW DRZW ZEWNETRZNE DO| DRZWI WNETRZNE DO [DRZWI ZEWNETRZNE DO BARMA GARAZOWA
WEJSCIOWE ’ WEWNETRZNE SZATNI ' DO KABINY WC DO KLATKI SCHODOWEJ | POM. PRODUKCYJNEGO PROJ. JADALNI PROJ. KOTEOWNI DO POM. PRODUKCYJNEGO
DO KLATKI KRATKA WENTYILACYJNA KRATKAWENTYLACYJNA P.POZ. EI6O0 [POM.0.1] [POM. 0.11)] P.POZ.EI30 [pom. 0.1]
SCHODOWE., W DRZWIACH pow. o,ozm:wtﬂgzggggrég?gg%m
P.POZ. El 60 LUB PODCIECIE DRZW
STOLARKA DRZWIOWA
OZNACZENIA NARYS. DG2 DG3
SCHEMAT
UWAGAII
\ Czesc rysunkows nalezy rozpatrywac facznie z opisami. Nie nalezy
odmierza¢ wymiaréw z rysunku. Przed przystapieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. Wszelkie watpliwosci nalezy
/ konsultowac z projektantem. Odstepstwo od rozwigzarn projektowych stanowi
naruszenie praw autorskich. Projekt nalezy realizowac zgodnie ze sztukg
budowlang.
ARCHITEKT PIOTR KACZMAREK
98-220 Zduriska Wola, ul.Murarska 8, tel. 531 521 709, kom. 500 258 102
WYMIARY So 300 400
W SWIETLE OBIEKT BUDYNEK PRODUKCYJNY ARCHIT.
OTWORU Ho 450 280
WYMIARY S 300 400 = vy S il
W SWIETLE KW;)%EN
OSCIEZNICY H 450 280 INWESTOR | VISTA POLAND Sp.z.0.0.
- Krtobanow 34, 98-220 Zduriska Wola,
ILOSC P l = | L | - P | - | L l - zn | PROJEKT BUDOWLANY RYS.
1 1 do pozwolenia na budowe
UWAGI . ZESTAWIENIE STOLARKI 1 3
BARMA GARAZOWA PROJEKTOWANA BRAMA SKALA 1:100
DO POM. PRODUKCYJNEGO SEGMENTOWA POMIEDZY PROJEKTOWANA . 7 4
[pom. 0.1 | ISTNIEJACA HALA Projeitant | MGR INZ ARCH. PIOTR KACZMAREK 4RABRIAN02 SL/
Z DRZWIAMI W SKRZYDLE A eoma | MGR INZ ARCH. WALDEMAR SKURPEL d ij p
Sprawetzajacy | MGR INZ. ARCH. ANDRZEJANTCZAK | NRA/R-1941 OLA/04 /é Z
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STOLARKA OKIENNA
OZNACZENIA NARYS. W1 w2 w3 w4 W5
SCHEMAT
m
L FIX FIX FIX \| FIX FIX FIX FIX J N FIX FIX
é - .
TRYN, § g ITRYNA
2
fx I Fix l Fix FIX FIX FIX FIX Fix FIX FIX FIX FIxX FIX FIX FIX FIX FIX

} } | oo | o || omee || o [ e | || e | e | o2 || it || i || onie || ome || e

| R i i

‘ : FIX || FIX || FIX

o || x| Fx || Fx || Fx ff] l

N H B =
. przesuwne przesuwne
| FiIX FiX FIX FIX l | x| Foc | Fix
S

| ]

| I |
W V'\G{é‘?ITE So 606 670 560 907 732

OTWORU
Ho 335 335 735 325 325
ILOSC 1 1 1 1 1
UWAGI WITRYNA FRONTOWA WITRYNA BOCZNA OKNA FRONTOWA WITRYNA FRONTOWA WITRYNA BOCZNA
DO POM. EKSPOZYCJI DO POM. EKSPOZYCJI DO DO POMIESZCZEN DO POMIESZCZEN
NA PARTERZE NA PARTERZE KLATKI SCHODOWEJ BIUROWYCH NA PIETRZE BIUROWYCH NA PIETRZE
UWAGAII!

Cze$é rysunkowa nalezy rozpatrywacé lgcznie z opisami. Nie nalezy
odmierza¢ wymiaréw z rysunku, Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. Wszelkle watpliwosci nalezy
konsultowa¢ z projektantem. Odstepstwo od rozwigzar projektowych stanowi

naruszenie praw autorskich. Projekt nalezy realizowa¢ zgodnie ze sztukg
budowiana.
ARCHITEKT PIOTR KACZMAREK
$8-220 Zdufiska Wola, ul.Murarska 8, tel. 531 521 709, kom. 500 258 102
CBIEKT BUDYNEK PRODUKCYJNY ARCHIT.
e | & 2 Oz e KrOBANON o
INWESTOR | VISTA POLAND Sp.z.0.0. 21
Krtobantéw 34, 98-220 Zduriska Wola,
FAzA PROJEKT BUDOWLANY RYS.
do pozwolenia na budowe
ZESTAWIENIE STOLARKI 1 4
WITRYNY skaLa1:100|
Projant | MGR INZ. ARCH. PIOTRKACZMAREK | 4Rfatan2 | £~/
Foysent | MGR INZ. ARCH. WALDEMAR SKURPEL Al
sprawdzajacy | MGR INZ. ARCH. ANDRZEJANTCZAK | NR//R-184/01A/04
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