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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-FRP-DRD-ADM *

Pan Jacek PLUSKOTA o numerze ewidencyjnym tOD/15/9974/13

adres zamieszkania ul. Osmoliriska 21 B, 98-220 Zduriska Wola

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-08 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wladciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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todzka Okregowa
lzba Inzynierdw Budownictwa

91-425 Ladz, ul. Pélnocna 39 Sﬂ ROSTW( )
bel. 10-42) 632-97-39, Fax 10-42)630-56-39 Z b :
NIP 725-18-49-060, REGON 473043690 - foi?%s,; Fgfwﬂ Y £
Eodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa 98.220 ?OA”"(_:R;G go W(;) Ly
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna “PDUNg . 25
. i ,'f_“.'
OKK/4904/757/07

sygn. akt. KK/D/7131-2/819/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust, | pkt 1,2,3,4 i35,
art. 13 ust. 1 pkt 12 iust.3i4,art. 14 ust. | pkt4iust. 3 pkt | i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(rekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 7 pdin. pn.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Tmnspnrtu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
admlmstracyjnego (tekst jednolity Dz. U, z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzymeruw Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowi Pankowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzonemu 23 marca 1978 r. w Elblagu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0819/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szezeg6lowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna £6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 22 sierpnia 2007 r. stwierdzita, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, e Pan Marcin Pankowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konleczng do uzyskanfu uprawnlett budowlanych w ww. specjalnosel 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu ma
uprawnienia budowlane.

Majac powyZsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie {4 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
megr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / /,,r;r,z/

mgr inz. Zbigniew Cichoniski

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Jan Galazka %\‘
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-5CV-UGX-F1M *

Pan Marcin PANKOWSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/8318/08

adres zamieszkania Mauryca 28A, 98-100 task

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-26 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtadciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
2. Zakres opracowania.
3. Opis przyjetych rozwigzan technicznych.

3.1. Instalacja wod-kan.
3.2. Instalacja c.o.
3.3. Instalacja gazowa wewnetrzna.
3.4. Instalacja wentylac;ji.
3.5. Klimatyzacja.
3.6. Wytyczne branzowe.
3.7. Wytyczne p.poz.
4. Uwagi konncowe.

INFORMACJA BIOZ
CZESC GRAFICZNA

Rzut parteru — instalacja wod-kan,

Rzut parteru — instalacja c.o. i gazowa wewnetrzna,
Rzut pietra — instalacja c.o.,

Rzut pietra — instalacja klimatyzaciji,

Rzut parteru — instalacja wentylacji mechanicznej,

Schemat technologiczny kottowni,

™ R e

Karta katalogowa zbiornika bezodptywowego.
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OPIS TECHNICZNY
projektu instalacji wod. — kan., c.0., gazowej wewnetrznej, wentylacji

mechanicznej i klimatyzacji w budynku produkcyjnym w Krobanowie gm. Zduriska
Wola, dz. nr ew. 269/1, 270/2.

1. Podstawa opracowania

- zZlecenie inwestora na opracowanie projekiu budowlanego instalacji wod. —
kan., c.o., gazowe] wewnetrznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji,

- uzgodnienia szczegb6towe z inwestorem,

- podklady budowlane opracowane przez architekta,

- aktualnie obowigzujace przepisy i normy oraz przepisy szczegétowe.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wod. — kan., c.o. gazowej
wewnetrznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na potrzeby projektowanych hali
produkeyjnej oraz pomieszczen biurowych budynku produkeyjnego.

3. Opis przyjetych rozwigzan technicznych

3.1. Instalacja wod-kan

Instalacja wody uzytkowej

Doprowadzenie wody do projektowanych pomieszczen nalezy zrealizowac z
istniejgcych instalacji w budynku.

Instalacje wodociggowa wewnetrzng projektuje sie z rur i ksztaltek
polipropylenowych PP-RCT na ciénienie PN16 bar np. firmy ASPOL FV, taczonych
metoda zgrzewania polidyfuzyjnego. Przewody instalacji wodnej nalezy prowadzi¢ w
posadzkach kondygnacji w warstwie izolacji termicznej. PodejScia natomiast pod
poszczegbine przybory sanitarne w zakrytych bruzdach $ciennych. Przy przejsciach
przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne.

Srednice przewodéw i podejéé doptywowych dobrano zgodnie z norma PN-
92/B-01706. Szczegdly dotyczace $rednic i prowadzenia przewoddw pokazano w
czeséci rysunkowej.

Izolacja termiczna:

- przewody wody zimnej prowadzi¢ w karbowanej rurze ochronnej typu
peszel,

- przewody wody cieplej prowadzi¢ w otulinie typu Thermaflex FRZ grubosc¢
scianki 9 mm — w posadzkach, 13mm — po zewnatrz przegréd, z
zabezpieczeniem ztgcz tasma.

Gotows instalacje nalezy podda¢ prébie cisnieniowej na cisnienie 0,9 MPa .
Prébe wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 r., Zeszyt nr 7,
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a nastepnie przeptukac, przechlorowac¢ podchlorynem sodu o stezeniu 3% w czasie
24 godzin i po ponownym przeptukaniu prébki odda¢ do badania bakteriologicznego.

Ciepta woda uzytkowa dla pomieszczen socjalno-sanitarnych w hali
produkcyjnej jest wytwarzana w istniejgcym podgrzewaczu pojemnosciowym
zlokalizowanym w istniejacej kottowni statopalnej. Dla umywalki w sanitariacie pod
schodami w czesci biurowej zaprojektowano elekiryczny przeptywowy podgrzewacz
typu EPS2-4,4kW 230V Twister, z uwagi na odlegtos¢ pom. WC od istniejacego
podgrzewacza.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacyjna nalezy wykonac z rur PCV kielichowych tgczonych na
wcisk, uszczelnionych uszczelkg gumowa. Wszystkie odcinki poziome prowadzone
pod posadzkg w gruncie nalezy wykona¢ z rur kanalizacji zewnetrznej np. SN2,
reszte instalacji z rur kanalizacji wewnetrznej. Podej$cia kanalizacyjne pod
poszczegolne przybory nalezy prowadzi¢ w zakrytych bruzdach $ciennych, lub po
Scianach mocowanych na metalowych zawiesiach systemowych do tego celu
przewidzianych.

Przewody rozprowadzajgce poziome prowadzone w ziemi pod posadzka
nalezy uklada¢ na podsypce z piasku gr. 15-20 cm. Wszystkie odcinki poziome
nalezy uktada¢ ze spadkiem 2,0%-2,5% (szczegoly w czesci graficznej). W
zaznaczonych miejscach wyprowadzi¢ piony odpowietrzajgce ponad dach i
zakoriczy¢ wywiewkami. Przy przejsciach przez przegrody budowlane zastosowaé
tuleje ochronne. Na pionach kanalizacyjnych w najnizszych punktach zamontowac
elementy rewizyjne.

Scieki z budynku nalezy odprowadzié¢ do projektowanego bezodplywowego
szczelnego zbiornika na écieki sanitarne o poj. 10000 dm® np. firmy "TAD-BUT”
Owadow 48, Jastrzebia Mazowiecka wykonanego z betonu, zlokalizowanego na
terenie dzialki.

Zbiorniki tego typu przystosowane sg do montazu pod powierzchnig terenu przy
przykryciu warstwg gruntu nie przekraczajacg 1m gtebokosci.

Instalacja zbiornika powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z instrukcjg montazu
dostarczong przez producenta oraz nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ czy zbiornik nie jest uszkodzony.
Wykona¢ wykop tak aby pomiedzy zbiornikiem a $cianami wykopu pozostata wolna
0,5m przestrzen (w celu obsypania i zageszczenia piaskiem). Zbiornik montujemy na
10cm obsypce piaskowej. Zbiornik nalezy obsypac¢ warstwami o grubosci 25cm.
Zbiornik po zainstalowaniu powinien zosta¢ poddany prébie szczelnosci. W tym celu
nalezy go napetni¢ woda do poziomu doptywu. Zbiornik jest szczelny, jezeli po 24
godzinach nie wystgpia ubytki woda po za objetoscig obliczong na parowanie. Prébe
szczelnosci nalezy przeprowadzié przy temperaturze nie nizszej + 5°C i w czasie
pogody bezdeszczowe].

Obstuga zbiornika bezodptywowego na $cieki polega na okresowym jego opréznianiu
za pomocg wozu asenizacyjnego. Z uwagi na procesy gnilne, zachodzace w
nagromadzonych $ciekach, czestotliwos¢ oprdézniania zbiornika powinna by¢
uzalezniona od intensywnoéci uzytkowania.

Fragment instalacji zewnetrznej taczacej kanalizacje wewnetrzng w budynku z
projektowanym szambem nalezy wykona¢ z rur @160 PCV typ ciezki SN8
kielichowych taczonych na wecisk, uszczelnionych uszczelkg gumowa. Przewody
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uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm ze spadkiem 2,5% w kierunku OLa
projektowanego zbiornika. Nadsypke na rury wykonaé¢ gruntem rodzimym ukiadanym
warstwami grubosci 20cm starannie zageszczajac.
Przy pracach ziemnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséow BHP.

Prébe szczelnosci i droznosci wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700 oraz

+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wydanymi
przez COBRTI INSTAL, Warszawa 2006 r., Zeszyt nr 12.

Instalacja kanalizacji deszczowej.

Przewiduje si¢ zebranie wod opadowych z powierzchni dachu projektowanego
i istniejacego budynku.
Do budowy zewnetrznej instalacji deszczowej nalezy zastosowac rury i ksztattki z
PVC-U typ $redni SN4 i typ ciezki SN8 lite, kielichowe faczone na wecisk,
uszczelnione uszczelka gumowa, przy zastosowaniu past poslizgowych zgodnie z
wymaganiami.
Rury spustowe odwadniajace dach nalezy taczyé z instalacjg deszczowa poprzez
typowe wpusty rynnowe 2z rewizjg np. firmy Marley lub bezposrednio z
zastosowaniem rewizji pionowych @160 PGV nad gruntem.
Na zalamaniach trasy oraz w punktach zbiorczych projektuje sie studzienki rewizyjne
@400 mm z tworzywa PP np. firmy MagnaPlast, zwiericzone petnymi pokrywami
zeliwnymi w klasie obcigzalnosci dostosowanej do ruchu w obrebie danej studzienki.
Przewody kanalizacyjne ukiada¢ z odpowiednimi spadkami wg zalgczonych
rysunkow, instrukcji producenta i Polskich Norm.
Wode deszczowa nalezy odprowadzi¢ do projektowanego zbiornika otwartego na
terenie przedmiotowe] inwestyciji.
Szczegoly prowadzenia i wykonania instalacji deszczowej pokazano w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

Prébe szczelnosci i droznosci wykonaé zgodnie z PN-81/B-10700 oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wydanymi
przez COBRTI INSTAL, Warszawa 2006 r., Zeszyt nr 12.
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3.2. Instalacjac.o. A Wor 4

Projekt instalacji c.o. opracowano na podstawie norm cieplnych i przepisow w
zakresie obliczania wspélczynnikéw przenikania ciepla, strat ciepta oraz
obliczeniowych temperatur zewnetrznych i wewnetrznych.

Zapotrzebowanie ciepta wyliczono przy zatozeniu temperatury zewnetrznej —20°C
(Il strefa klimatyczna) oraz w pomieszczeniach — utrzymywanie temperatur
normatywnych przy pomocy programu komputerowego KAN-OZC. System
ogrzewania zamkniety, dwururowy z rozdziatem dolnym — instalacja grzejnikowa
zasilona z projektowanego wezla cieplnego zlokalizowanego w wydzielonym
pomieszczeniu budynku. Parametry czynnika grzewczego 70/50 °C.

Zapotrzebowanie cieplta.

a) na potrzeby c.o. - Qeo=71,0 kW
b) na potrzeby wentylacji mechaniczne; - Qu= 22,30 kW

Zrodlo ciepla.

Dla ogrzania projektowanych pomieszczen budynku oraz ciepta
technologicznego wentylacji mechanicznej zaprojektowano kaskade dwdch
kondensacyjnych kottéw gazowych z zamknietg komorg spalania umieszczonych w
pom. kottowni na parterze budynku. Dla obliczonego zapotrzebowania dobrano
kaskade dwdch kottéw np. typu Genus Premium EVO HP 65 FF Ariston o nominalne;
mocy grzewczej 57,3-62,3 kW kazdy. Kotly bedg zasilane gazem propan-butan z
butli. Projekt butli zewnetrznej stanowi odrebne opracowanie.

Kotly nalezy zamontowaé zgodnie z wytycznymi producenta, polska norma oraz
sztuka budowlana.

Odprowadzenie spalin.

Do odprowadzenia spalin nalezy zastosowac dedykowany zestaw kaskadowy
z jednym wspolnym kominem. Zaprojektowano wspélny komin dwuscienny
powietrzno-spalinowy z blachy kwasoodpornej 150/225 mm. Montaz komina
wykonac¢ $cisle wg wytycznych producenta kotla oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie.

Odprowadzenie kondensatu.

W kottowni nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ odprowadzenia kondensatu z kottéw
do kanalizacji. Z uwagi na sklad chemiczny kondensatu nalezy przed
odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej kondensat skierowaé do neutralizatora
kondensatu. Nalezy zastosowaé neutralizator kondensatu dedykowany przez
producenta kotta.

Wentylacja pomieszczenia kotlowni.

Nawiew
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Minimalna powierzchnia otworu nawiewnego $wiezego powietrza do kot%owni(}é\rfﬁka (;VQS
cm?na 1kW. Otq

Ze wzgledu na zamknieta komore spalania zaprojektowanego kotta gazowego
i pobieranie powietrza do spalania poprzez komin powietrzno-spalinowy z zewnatrz
projekiuje sie kanat nawiewny zgodny z wytycznymi F,=5 cm”na 1kW.

Minimalna powierzchnia kanatu nawiewnego do pomieszczenia kottowni :

F,=5cm?na 1kW

F.= 125 * 5 cm?® = 625 cm?

Zgodnie z normg PN-B-02431-1 przyjeto otwér o przekroju F, = 25x30 cm. Spod
otworu nawiewnego z uwagi na gaz propan-butan winien by¢ zlokalizowany mozliwie
nisko przy posadzce kotlowni.

Wywiew
Kottownia powinna mieé niezamykany kanat wywiewny umieszczony mozliwie blisko

stropu. Powierzchnia otworéw wywiewnych powinna bgc’ réwna co najmniej potowie
powierzchni otworéw nawiewnych i nie mnij niz 200 cm® czyli :

Fw = 0,5 * Fn
F\v=625/2=3130m2
Przyjeto Fw=20x20 cm

Obciazenie cieplne kubatury kotlowni.

Kubatura pomieszczen, w ktérych instaluje sie urzadzenia gazowe z
zamknieta komora spalania, pobierajacych powietrze do spalania z zewnatrz, nie
powinna by¢ mniejsza niz 6,5 m®.

Kubatura pomieszczenia kotlowni :
V=9,49m**29m=28,47m*265m°
Warunek spetniony.

Przewody instalacji c.o.

Instalacje c.o. grzejnikowg projekiuje sie z rur PERT/ALU/PERT firmy np.
Keller PEX na cisnienie PN10 bar, w systemie zamknietym dwururowym z poziomym
prowadzeniem rur w warstwach wylewki posadzek betonowych i po wierzchu
przegrod pomieszczen, mocowanych za pomocg typowych zawiesi systemowych
metalowych z wkiadka gumowa. Przewody taczone za pomoca ksztaltek mosigznych
zaprasowywanych mechanicznie. Przewody ukiada¢ w otulinie izolacyjnej z pianki
polietylenowej typu Thermaflex z zabezpieczeniem zlgcz tasma. Przy przejsciach
przez przegrody budowlane przewody prowadzic w tulejach ochronnych z
uszczelnieniem miekkim. Kompensacje wydluzen termicznych za pomoca
naturalnych zataman trasy przewodéw oraz w miejscach koniecznych przez
wbudowanie kompensatorow uksztattowych. Podej$cia do grzejnikow wykonacé ze
Scian.
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Instalacje c.o. aparatéw grzewczych i zasilenia nagrz@ﬂlﬁlﬁwNmnt@ :5

wentylacyjnej projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych typu KAN-therm Stell np.
firmy KanTherm, faczonych za pomocg stalowych ksztaltek zaprasowywanych
mechanicznie z uszczelnieniem oringiem gumowym. Przewody prowadzi¢ po
wierzchu przegréd budowlanych, mocowaé za pomoca uchwytéw metalowych z
wktadka gumowa. Przy przej$ciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢
w tulejach ochronnych z uszczelnieniem miekkim. Kompensacje wydtuzen
termicznych za pomoca naturalnych zataman trasy przewodéw oraz w miejscach
koniecznych przez wbudowanie kompensatoréw uksztattowych. Odpowietrzenie
instalacji przez zawory odpowietrzajgce montowane w grzejnikach oraz przez
automatyczne zawory odpowietrzajace montowane w najwyzszych punktach
instalaciji.
Szczegoly prowadzenia instalacji przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Gotowa instalacje nalezy poddaé prébie ci$nieniowej na cisnienie 0,6 MPa a
nastepnie prébie na gorgco. Probe wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL,
Warszawa 2006 r., Zeszyt nr 6.

Szczegoly prowadzenia instalacji przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

Elementy grzewcze.

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach socjalnych i sanitariatach itp.
zastosowano grzejniki stalowe plytowe typ V z podejSciem dolnym. W czesci
graficznej pokazano optymalng lokalizacje grzejnikow w pomieszczeniach.

Jako elementy grzejne w pomieszczeniu produkcyjnym zastosowano aparaty
grzewczo-wentylacyjne np. typu Heater R2 SONNIGER, wyposazone w wentylator
nawiewny z ptynng regulacjg obrotéw oraz dwurzedowg nagrzewnicg wodng zasilang
czynnikiem grzewczym z kottowni. Nagrzewnice nalezy potgczy¢ z instalacjg c.o. za
pomocy gietkich ztaczy, w celu umozliwienia zmiany kierunku nadmuchu w
pltaszczyznie poziomej. Na powrotnym kréécu nagrzewnicy nalezy wstawic
grzybkowy zawor odcinajgcy do regulacji przeplywu czynnika grzejnego. Na
zasilajgcym kroécu  nalezy wstawi¢ zawdr odcinajacy DN20 z sitownikiem
termoelektrycznym sterowanym termostatem $ciennym w funkcji temperatury
wewnetrznej. Wokdét zaworu nalezy wykona¢ baypas z grzybkowym zaworem DN20,
zapewniajacy minimalny przeplyw czynnika przez nagrzewnice podczas zamkniecia
zaworu z sitownikiem.

Termostat wraz z regulatorem obrotéw nalezy zawiesi¢ na $cianie w poblizu aparatu
na wysokosci ok. 1,5-1,7 m od posadzki. Aparat nalezy zamontowa¢ na wysokosci
ok. 3,0 m od posadzki.

Z uwagi na duzg wysokos$¢ pomieszczenia produkcyjnego, aparaty grzewcze mozna
opcjonalnie wyposazy¢ w komory mieszania typu AIRBOX SONNIGER z
wyprowadzeniem kanalu czerpnego pod konstrukcje dachu. Miatoby to na celu
czerpanie cieplego powietrza gromadzacego sie pod dachem pomieszczenia i tym
samym poprawienie sprawnosci i aspektu ekonomicznego ukiadu grzewczego w hali.

W czesci graficznej pokazano optymalng lokalizacje elementéw grzejnych w
pomieszczeniach.

W pomieszczeniach biurowych zaprojektowano ogrzewanie podiogowe wodne
z rur PE-RT DN17 x 2,0mm na cidnienie PN6 bar. Przewody podtogowe nalezy
uktada¢ na specjalnych perforowanych styropianowych plytach systemowych np.

Ak




produkcji KOTAR w odstepie co 10 cm $ciezka w strefach brzegowych (0,5 — 0,6m
od $cian zewnetrznych), co 15 cm w pozostatych strefach, w garazu co 20 cm i zala¢
6 - 8 cm warstwg jastrychu. Diugos$¢ pojedynczej petli max. 80 mb przewodu. Z
kotlowni instalacja prowadzona bedzie rura warstwowg Pert/Al/Pert KellerPEX PN10
w systemie zaprasowywanym mechanicznie przy pomocy ksztattek mosieznych do
rozdzielaczy obwodéw grzewczych z przeptywomierzami typ RP-R firmy PRANDELL/
Polska. Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzkach w otulinie izolacyjnej z pianki
polietylenowej typu Thermaflex z zabezpieczeniem zlgcz tasmag. Przy przejsciach
przez przegrody budowlane przewody prowadzié w tulejach ochronnych z
uszczelnieniem miekkim. Kompensacje wydluzern termicznych za pomoca
naturalnych zataman trasy przewodéw oraz w miejscach koniecznych przez
wbudowanie kompensatoréw uksztattowych. Od rozdzielaczy do poszczegdlnych
stref pomieszczen instalacje prowadzi¢ rura grzewczg PE-RT DN17x2,0mm. Jako
element dylatacyjny zastosowano tasme dylatacyjng o grubosci 8mm i szerokosci
120mm oddzielajgcg poszczegdlne obiegi od siebie i od $cian zewnetrznych i
wewnetrznych.

Projektowana temperatura czynnika grzewczego w instalacji podtogowej wynosi 30 -
40°C. W celu ochrony instalacji podtogowej przed wzrostem temperatury czynnika
powyze]j projektowanej, nalezy zasilenie instalacji podtogowej wyposazyé 3-drogowy
termostatyczny zawér mieszajacy typu ATM761 DN20, 1” 20-43 °C AFRISO Polska,
nastawa temperatury 40°C. Nie dotrzymanie rezimu temperaturowego moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia warstw podiogowych, lub (w przypadku nizsze
temperatury) niewystarczajgcej mocy ogrzewania i niedogrzania pomieszczen. Przy
wylewaniu wylewek betonowych nalezy bezwzglednie pamieta¢ o dodaniu srodka
zwiekszajgcego elastycznosé betonu.

Dodatkowo dla petniejszej regulacji systemu ogrzewania podiogowego na
parterze i pietrze mozna zastosowaé $cienny termostat pomieszczeniowy
wspotpracujgcy z regulatorami elekirotermicznymi  umieszczonymi w szafce
rozdzielacza podtogowego (sterowanie $rodkowymi obwodami, bez stref
brzegowych). Na pozostalych obiegach ogrzewania podiogowego nie nalezy
montowa¢ armatury, ktéra mogiaby zablokowaé przeplyw czynnika w systemie
grzewczym.

Armatura.

Do potaczenia grzejnikbw panelowych z instalacjg grzewcza nalezy
zastosowac zawory odcinajace w postaci zespotéw katowych typu GZ/N Simplex np.
firmy MEIBES z koncéwkami zaciskowymi na rury PERT/AL/PERT @16x3/4” mm.
Regulacja poprzez zintegrowane z grzejnikami termostatyczne wkiady zaworowe z
nastawg wstepng przeptywu czynnika. Gtowice termostatyczne cieczowe np. firmy
MeraTerm.

Izolacja cieplna.

Przewody prowadzone w posadzkach i bruzdach $ciennych izolowac otuling z
pianki polietylenowej o gruboéci cianki 13 mm typu Thermaflex FRZ.

Przewody prowadzone po $cianach nalezy izolowaé otulinami z polietylenu
typu Thermaflex FRZ zgodnie z tabelg nr 1.

Tabela nr 1. Wymagana izolacja dla przewoddw ( zgodnie z Dz. U. 2009.56.461 z 08.07.2009 r.)




98220 Dlnigy

Minimalna grubost izg| g0 |
Lp Rodzaj przewodu cieplnej (materiat 0,0 W
W/mK)'

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Réwna srednicy wewnelirznej

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rury

Zabezpieczenia wodne instalacii.

Instalacje  grzewcza nalezy wyposazy¢ zgodnie z PN-B-02414
,Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigetego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi® w zawory bezpieczenstwa i wzbiorcze naczynie
przeponowe.

Plukanie i proby

Gotowg instalacje nalezy poddaé trzykrotnemu plukaniu sieci przewodow,
a nastepnie przeprowadzi¢ prébe szczelnosci ,na zimno”, tzn. instalacje danej galezi
napetni¢ woda, doktadnie odpowietrzyé i odciaé zaworami. Nastepnie podnies¢
cisnienie do wysokosci 0,6 MPa. Po uplywie 2 godzin ci$nienie uzupetni¢. Czas
préby 24h. Instalacja jest szczelna gdy nie nastgpit wyciek wody, a spadek ci$nienia
nie przekroczyt 1,5 bara. Po uzyskaniu pozytywnego rezultatu mozna przystgpi¢ do
préby na ,gorgco” potaczonej z regulacjg instalacji.
Proby wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, Warszawa 2006 r., Zeszyt nr 6.

3.3. Instalacja gazowa

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji gazowej wewnetrznej od
kurka odcinajgcego zlokalizowanego w szafce na zewnetrznej Scianie budynku (wg
rysunku) do gazowych kottow.

Wewnetrzna instalacja gazowa winna byé wykonana zgodnie z Rozp. Min.
Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690 — tekst jednolity)
oraz Rozp. Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 y 1999 r. poz. 836).
Wewnetrzng instalacje gazowg doprowadzajgcg gaz do kotta nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnych przewodowych bez szwu wg PN-80/H-74219 tgczonych przez
spawanie gazowe acetylenowo-tlenowe. Dopuszcza sie stosowanie innych
sposobow taczenia rur, jesli speiniaj one wymagania szczelnosci i trwatosci.
Urzadzenia gazowe nalezy polaczy¢ za pomoca tacznikéw zeliwnych na sztywno
uszczelniajac tak jak przewody gazowe.

Urzadzenia zasilane instalacjg gazowg propan-butan :
- kondensacyjny kociot gazowy np. Genus Premium EVO HP 65 FF Ariston o

nominalnej mocy grzewczej 57,3-62,3 kW, sztuk 2,

Wielkosci rur gazowych dobrano zgodnie z wytycznymi producenta przytaczanego
urzadzenia.

Przewody gazowe nalezy montowac na $cianie budynku za pomoca uchwytéw
z wkiadka teflonowa. Rury nalezy prowadzi¢ po wierzchu $écian zachowujac normowe
odlegtosci od innych instalacji i spadki 0,3% w kierunku przyboru gazowego (Dz. U.
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Nr 10 z 1995 r. poz. 46). Przy przejsciach przez $ciany, strop stosowac tuleje’ 9

ochronne zgodnie z BN-72/8976-50 o $rednicy wewnetrznej 20 mm wiekszej od
zewnetrznej $rednicy przewodu. Przestrzen pomiedzy rurg gazowg a tuleja wypelnic
szczeliwem (trwale plastyczny polkit lub pianka poliuretanowa). Nie nalezy stosowac
uszczelnienia typu bitumicznego. Poziome odcinki instalacji gazowe] powinny byé
usytuowane w odlegtoéci co najmniej 10 cm ponizej innych przewoddéw
instalacyjnych, przy skrzyzowaniu — 2,0 cm. Urzgdzenia odcinane bedg zaworami
kulowymi sferycznymi (przeznaczone do gazu) mufowymi, posiadajacymi atest
IGNIG w Krakowie ze znakiem bezpieczenstwa ,B”. Zawory muszg by¢ trwale (na
sztywno) umocowane do $ciany aby w momencie otwierania nie mogto nastapic
odksztafcenie instalaciji.

Pomieszczenia, w ktérym przewiduje sie zainstalowanie odbiornikébw gazowych
winny spetnia¢ wymogi Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie oraz Polskie Normy.

Calo$¢ robot zwigzanych z budowg wewnetrznej instalacji gazowe] oraz
podigczeniem przybordw gazowych do instalacji, podiagczeniem przewodow
spalinowych nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce przepisy i warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Podigczenie do
kanatow spalinowych i wentylacyjnych winno by¢ zgodne a pozytywna opinig
kominiarska wystawiong przez uprawniony Zakiad Kominiarski.

Odbiorniki gazowe powinny posiada¢ : ozn. znakiem GIGE-E, zgodnie z decyzjg o
uzgodnieniu produkcji i importu (Zarzadzenie Min. Przemystu i Handlu z 01.03.1995
r. w sprawie trybu uzgadniania produkcji i importu urzadzen energetycznych — Mon.
Polski nr 13 z 1995 r. poz. 164) ; ozn. znakiem bezpieczenstwa ,B” zgodnie z ustawa
z dn. 03.04.1995 poz. 164 o badaniach i certyfikacji Dz. U. nr 55 z dn. 03.04.1993 r.
poz. 250 i Zarzadzeniem Dyrektora polskiego Centrum i Certyfikacji z dn. 20.05.1994
r. w sprawie ustalania wykazu wyrobdéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji ; certyfikacje na zgodnos¢ z aprobatami i kryteriami technicznymi zgodnie
z Rozp. Min. Gosp. Przestrzennej i Bud. z dn. 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 10 z 1995 r. poz. 48) ;
trwaty znak DT dopuszczonego do obrotu zgodnie z Zarzadzeniem min. Przemystu z
dn. 22.01.1988 r. (M.P. nr 36 z 1988 r. poz. 332) — dotyczy urzadzen technicznych
objetych dozorem uproszczonym.

Proby szczelnosci

Prébe szczelnosci wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonaé zgodnie z
.Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych.
Dz.U.1999.74.836.”

Cisnienie czynnika prébnego (powietrze) w czasie przeprowadzania gtownej préby
szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujgcej sie w
pomieszczeniu mieszkalnym lub zagrozonym wybuchem cisnienie czynnika
probnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Zakres pomiarowy manometru powinien
Wynosic :

o 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszgcego 0,05 MPa,

e 0-0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa,

Wynik proby gldwnej uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 min od
ustabilizowania sie cisnienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia.




W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostanie napetniona gazem w okresie '&,
miesiecy od daty przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci, probe tg nalezy
przeprowadzi¢ ponownie.

Zabezpieczenie ASBIG

W pomieszczeniu kotlowni z kottami o tacznej nominalnej mocy grzewczej
130kW (>60kW) zgodnie z przepisami przewidziano zamontowanie systemu
ostrzegawczo - zamykajgcego doplyw gazu na wypadek jego wycieku, sterowanego
detektorem gazu. Przeciwwybuchowe zabezpieczenie kottowni stanowi¢ bedzie
Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej produkcji GAZEX Warszawa.

ASBIG skilada sie z urzadzenia sterujgcego alarmowego typu MD-2.Z oraz
podtaczonego do niego detektora gazu propan-butan, (detektor nalezy umiesci¢ 30
cm nad posadzkg w rejonie kotta), petnoprzelotowego zaworu odcinajacego
klapowego typu MAG-3 umieszczonego w skrzynce gazowej ha zewnetrznej $cianie
budynku, oraz sygnalizatora akustyczno-optycznego typu SL-31 umieszczonego na
zewnatrz kottowni.

W przypadku podwyzszonego stezenia gazu w pomieszczeniu kottowni, sygnat z
detektora kierowany jest do urzadzenia sterujgcego MD-2.Z, ktéry zamyka zawor
MAG-3 oraz uaktywnia sygnalizator akustyczno-optyczny.

3.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Projekt przewiduje wykonanie wentylacji mechanicznej projektowanych
pomieszczen :

- hali produkcyijnej,

- pomieszczen sanitariatow.

W hali produkcyjnej zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewna.
llo&¢ powietrza wentylacyjnego wyznaczono na podstawie :

e wymaganego zapewnienia 1 wym/h w pomieszczeniu produkcji
wymaganego zapewnienia 30 m*/h na osobe
wymaganego zapewnienia 50 m*h na miske ustepowa,
wymaganego zapewnienia 25 m*/h na pisuar.

Bilans powietrza
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Nr Nazwa _ W tura | WYMIA . _ instalacji {44
pomieszczenia n nawiew | wywiew
m? m* |[wymh | m¥h m*h -
0.1 [Hala produkcyjna 819,13 | 4915 1,0 4915 4915 NW1
0.2 | Sprezarkownia 8,4
0.3 |Umywalnia 6,4 100 Wei
0.4 | Szatnia 11,03 grawitacyjna
0.5 |WC 4,41 | 75 We
Projektowana o
0.6 Lolswhis 9,49 grawitacyjna
0.7 | Biuro technologéw 36,16 grawitacyjna
0.8 | Klatka schodowa 16,11
0.9 [WC 4,13 50
Centrala wewnetrzna instalacji N\W1 -] 4915 [ 4915 |
Przewody

Kanaty nawiewne oraz wywiewne nalezy poprowadzi¢ na wysokoséci od 3,0m
do 3,5m. Kanaly zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej okragte typu spiro.
Kanaly i ksztaltki na odcinku migdzy czerpnia, a centralami zastosowaé izolacje
kauczukowg - Rola Armaflex SA o podwojnej grubosci min. 2x13 mm lub welng
mineralng z warstwg folii aluminiowej o grubosci min. 50 mm.
Na etapie montazu instalacji przewidzie¢ na kanatach i ksztattkach instalacji
nawiewnej oraz wywiewnej klapy rewizyjne.
Zatozenia doboru miejsca klap :

- dla szczotek czyszczgcych odlegtosci miedzy rewizjami max 30m

- dla robota czyszczacego odlegtosci miedzy rewizjami max 50m

Elementy nawiewne i wywiewne, czerpnia i wyrzutnia

W  projektowanym pomieszczeniu produkcji nawiew nalezy zrealizowaé
poprzez 10 kratek stalowych montowanych na kréécach prostokgtnych. Podobnie na
kanale wywiewnym, zaprojektowano na nim podobnie jak na kanale nawiewnym
montaz 10 kratek stalowych. Kratki nalezy uzbroi¢ w przepustnice
wieloptaszczyznowe.

Czerpnie powietrza zewnetrznego zaprojektowano w wykonaniu czerpni $ciennej
z siatkg umieszczong na $Scianie wschodniej na  wysokosci ponad
2,0 m n.p.t. Role wyrzutni petni¢ bedzie wyrzutnia $cienna z siatkg umieszczona na
Scianie zachodniej na wysokoéci ponad 2,0 m n.p.t.

Centrala powinna posiada¢ na zaczerpie powietrza $wiezego przepustnice
zamykajgca, pozwalajgcg na automatyczne zamkniecie doplywu powietrza przy nie
pracujgcej centrali.

Po uruchomieniu instalacji nalezy dokona¢ doktadnego pomiaru ilodci powietrza
wentylacyjnego w kazdym pomieszczeniu, a nastepnie wykonaé regulacje ilosci
powietrza wentylacyjnego.

L&




Centrala wentylacyjna

Dobrano centrale stojacg VBW Engineering model BS-3-BIS (50). Centrale

nalezy umiesci¢ na stropie pomieszczenia sprezarkowni. Wydajnosci do 4915m%/h-
nawiew, 4915m>/h - wywiew.
W centrali zastosowano nagrzewnice wodng o mocy 22,3 kW. Wielko$¢ nagrzewnicy
dobrano na parametry wody technologicznej 70/50°C. Od centrali wykonac
odprowadzenie kondensatu przewodami pvc o $rednicy ¢50 mm na zewnatrz
budynku.

Roboty montazowe

Wykonaé pod urzadzenia kanatowe zawiesia o odpowiedniej wytrzymatosci
obcigzeniowej. Przewidzie¢ swobodny dostep w obszarze serwisowym do
zaprojektowanych urzadzen i filtrow.W celu wyeliminowania przenoszenia drgan
pracy centrali zastosowa¢ plyty gumowe na konstrukcje wsporcze o grubosci 10mm
oraz kroéce elastyczne na potagczeniu central z instalacjami.

Calo$¢ prac oraz odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” cz.5 Cobrti
Instal.

Urzadzenia zainstalowaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

3.6. Klimatyzacja

W pomieszczeniach biurowych nr 0.7 i 1.1 budynku zaprojektowano
klimatyzatory $cienne typu split. Moc chiodniczg jednostek przyjeto na podstawie
obliczen zyskow ciepta kalkulatorem Carrier. Dla powyzszych pomieszczen dobrano
po dwie jednostki klimatyzacyjne inwerterowe typu split o nominalnej mocy
chtodniczej 5,0kW kazda np. marki HAIER. Zastosowano wewnetrzne jednostki
écienne oraz z uwagi na ekonomie i komfort uzytkowania cztery odrebne jednostki
zewnetrzne montowane na dachu czesci biurowej budynku, zwrécone zaczerpem
powietrza od strony pétnocne;j.

W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ odprowadzenie kondensatu z jednostek
wewnetrznych klimatyzatora do kanalizacji sanitarnej.

Instalacje czynnika roboczego wykonac z rur miedzianych w izolacji kauczukowej w
ostonie PCV.

W czesci graficznej pokazano optymalng lokalizacje jednostek klimatyzacyjnych w
pomieszczeniach i na dachu budynku.

3.7. Wytyczne branzowe

e Doprowadzi¢ energie elektryczng do projektowanych aparatow grzewczych
zgodnie z DTR urzadzen.

¢ Doprowadzi¢ energie elektryczng do projektowanych urzgdzen wentylacji
mechanicznej zgodnie z DTR urzadzen.

o Doprowadzi¢ energie elektryczng do projektowanej kottowni gazowej zgodnie z
DTR urzadzen.

¢ Doprowadzi¢ energie elektryczng do klimatyzatorow w pomieszczeniu biurowym
nr 0.7 i 1.1 zgodnie z DTR urzadzen.
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e Doprowadzi¢ energie elektryczng do przepltywowego ogrze\ﬁa’e“zagn\i\fﬁ@)gw 2e
sanitariacie nr 0.9 zgodnie z DTR urzadzen. Ska Wor
e Urzadzenia zainstalowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta zwracajac
szczegolng uwage na umozliwienie dostepu serwisowego.
e Calos¢ prac oraz odbiory techniczne nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz.5 Cobrti
Instal.

3.8. Wytyczne p.poz.

Przejscia instalacji przez przegrody ogniochronne stanowigce przegrody
przeciwpozarowe zabezpieczy¢ systemowymi rozwigzaniami posiadajgcymi
odpowiednie atesty odpornosci ogniowej, np. firmy Hilti. Wszelkie przejscia rur przez
przegrody ogniochronne nalezy wykonaé w odpornosci ogniowej danej przegrody.
Pomieszczenia z urzadzeniami gazowymi wyposazyé w gasnice o poj. 6 kg, koc
gasniczy oraz instrukcje p.poz.

4. Uwagi koncowe

Cisnienie statyczne napetnienia instalacji c.o. 0,2MPa. Instalacje po
wykonaniu podda¢ ptukaniu przy petnych otwarciach armatury i niskiej predkoéci
ptukania 2,0m/s, nastgpnie wykonac¢ prébe na goraco.

Instalacje wykonane z zastosowaniem przewodow metalowych, a takze
metalowa armature, oraz urzgdzenia w instalacjach wykonanych z materiatow nie
przewodzacych pradu elektrycznego nalezy objaé elektrycznymi potfgczeniami
wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem robét wykonac zgodnie z:

¢  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz. 11" i PN wraz z
zachowaniem warunkéw BHP i p-poz.

e Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690 — tekst jednolity) z pozniejszymi
Zmianami.

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” wydane przez PKTSGGIK, Warszawa 1994r.

o Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia
1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny (Dz. U.
Nr 129, poz. 844) ujednolicony 2003r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) oraz
kolejne zmiany 2007r. (Dz. U. Nr 49, poz. 330) i 2008r. (Dz. U. Nr 108,
poz. 690).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane Dz.U.1994 Nr 89 poz.
414 z pozniejszymi zmianami.

o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
Cobrti Instal, zeszyt 6.

e ,Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”. Cobrti Instal, zeszyt 7.
e _Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru instalacji

kanalizacyjnych”. Cobrti Instal, zeszyt 12.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oswiadczam, ze powyzszy projekt instalacji wod. — kan., c.0., gazowej
wewnetrznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji jest sporzgdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zdunska Wola, czerwiec 2019 r.

mgr inz. Jacek Pluskota
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INFORMACJA BIOZ
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Nazwa i adres obiektu budowlanego 98-220 ZDSS?OUO 25
KA

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRODUKCYJNEGO

98-220 Zduriska Wola

Krobandw

Dz. nr ew. 269/1, 270/2

INSTALACJE WOD. — KAN., C.O., WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA |
GAZOWA WEWNETRZNA

Nazwa i adres inwestora

VISTA POLAND Sp. z o0.0.
Krobanow 34
98-220 Zdunska Wola

Imig i nazwisko projektanta opracowujacego informacje

mgr inz. Jacek Pluskota

98-220 Zdunska Wola

Ul. Osmolinska 21b

upr. bud. nr LOD/2096/PWQS/13

L.

Zakres robot

- wykonanie instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

- wykonanie instalacji gazowej wewnetrznej,

- wykonanie instalacji klimatyzagji,

- montaz zbiornika bezodptywowego.

Kolejnoé¢ realizacji poszczegolnych zadarn

Instalacje przewiduje si¢ wykonac jednoetapowo.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Budynek produkcyjno-biurowy.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uzbrojenie wewnetrzne i zewnetrzne terenu.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia :




a4

.S]}M,
0 .
u/, ZIJJNSI{; & j"f/,’/; 10 ”,-E
— mozliwo$é poparzenia przy wykonywaniu prac montaiowféh?imsj;_gjﬁ'ji;fﬂ"n‘o
— mozliwos¢ upadku przy pracach na wysokosci, NSk, o @

— mozliwos¢ urazu ciata przy wykonywaniu prac przygotowawczych i
montazowych réznego rodzaju narzedziami i elektronarzedziami,

— mozliwo$¢ porazenia pradem przy pracach elektronarzedziami,

— mozliwos¢ zerwania istniejgcego uzbrojenia zewnetrznego i wewnetrznego,

— mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej 1,0m,

— mozliwo$¢ upadku do gtebokiego wykopu.

Miejsce wystepowania zagrozenia :
- wykonywanie prac instalacyjnych dla potrzeb projektowanej inwestyciji.

Odnosnie instalacji gazowej prace instalacyjne zwigzane z wykonywaniem nowej
instalacji gazowej winny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane, stanowigce podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych.

W przypadku wykonywania instalacji gazowych z rur stalowych taczonych przez
spawanie, osoba wykonujgca te prace wina posiadaé aktualne uprawnienia
spawalnicze w zakresie wykonywanych prac. W trakcie wykonywania prac
instalacyjnych, nalezy przestrzegaé ogélnych wymagan bezpieczenstwa
wiasciwych dla tego typu robét. Szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa
zwigzane z prowadzeniem prac instalacyjnych regulujg odpowiednie instrukcje
stanowiskowe

. Spos6b prowadzenia _instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy opracowujgc plan BiOZ winien uwzgledni¢ wymienione w
punkcie 5 zagrozenia w odniesieniu do przewidzianych technologii wykonania
robét i srodkéw technicznych do ich realizacji.

Kierownik opracuje tematyke szkolenn ogélnych i stanowiskowych dla
pracownikow.

. Srodki__techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i
sprawng komunikacje umozliwiajgcym szybka ewakuacie na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy przystepujac do realizacji robét i przygotowania
harmonogramu, zapewni technologie i érodki techniczne oraz organizacyjne do
realizacji zadania w sposéb wykluczajgcy zaistnienie niebezpieczenstwa
wynikajgcego z wykonania robét budowlanych, w tym zapewni bezpieczng,
sprawng komunikacje, {gcznoé¢ dla umozliwienia szybkiej ewakuacji i
zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek pozaru, awarii, innych zagrozen.

Informacje dla planu BIOZ opracowano na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 11 26).
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LEGENDA:

szafka gazowa zewnetrzna
Z kurkiem odcinajgecym

600 x 300 x 600 (szer.x gi. x wys.)

Aksonometria wewnetrznej

D40 st b/s
|-—m GAS—-GAS——]
| |
3

instalacji gazowej

koclot gazowy 65 kW

@40 st b/s

zamknieta kom. spal.

koclot gazowy 65 kW
zamknigta kom. spal.

Instalacja zewnetrzna gazowa do zbiomika
propan-butan wg odrebnego opracowania
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i wktadkami pod napedy termoelektrycne

Zasilanie intstalacji c.o. podposadzkowej [Pert/Al/Pert]
Powrét instalacji c.o. podposadzkowej [Pert/Al/Pert]

Rozdzielacz instalac]i podtogowe] z przeptywomierzami

Instalacja podtogowa z rur PE-RT @17x2,0mm max. df.
pojedynczej petli 80mb, rozstaw przewoddw w odl.
0,5-0,6m od scian zewnetrznych co 10cm, co 15cmw
pozostatych strefach.

Ibiormnik buforowy c.o. poj. v = 1500l typ WG-JB 1500 Elektromet
Wzbiorcze naczynie przeponowe Reflex NG

Lasilanie instalacji aparatéw grzewczych i grzejnikéw pytowych c.o. [KAN Stell]
Powrét instalac]i aparatéw grzewczych i grzejnikéw pytowych c.o. [KAN Stell]

Rurociqgi instalacii c.o. aparatéw grzewczych prowadzi¢ po wierzchu $cian w izolacii
termiczne] wg projektu. Rurociagi mocowaé do przegréd budowlanych za pomocq

metalowych zawiesi systemowych z wktadkg gumowq.
Instalacje zasilajgeq rozdzielacze instalacji podtogowej prowadzié w warstwach posadzek
betonowych w izolacji termicznej wg projektu.

——— GAS ——

- Projektowana instalacja gazowa [st b/s]

KO - Gazowy kurek odcingjgey

UWAGA: Przejicia instalacii przez przegrody ogniochronne stanowigee

przegrody przeciwpozarowe zabezpieczyé systemowymi rozwigzaniami np.
firmy Hilti. Przepusty instalacji wykonaé w klasie ogniowej rownej klasie ogniowe]
danej przegrody. Wszelkie przejicia instalac]i przechodzqceych przez przegrody
oddzielajqce strefy pozarowe nalezy wykonaé z materiatéw posiadajgeych

odpowiednie atesty odpornosci ogniowej.

Projekt budowlany do pozwolenia na budowe nr rysunku
Budynek produkeyjny
TEMAT 98-220 Zduriska Wola Krobanéw, S 2
dz. nrew. 269/1, 270/2
RYSUNEK | Rzut parteru - instalacja c.o. .
VISTA POLAND Sp. z 0.0. 1:100
INWESTOR 98-220 Zduriska Wola, Krobanow 34
projektant: mMgrinz. |nr uprawnien podpis /) data
f
Jacek Pluskota LOD/2096/PWOS/13 VI -2019
sprawdzajacy: M@r inZ. [nr uprawniert - podp
Marcin Pankowski |LOD/0819/PWOS/07
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T N 7AKRES OPRACOWANIA
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L .
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" pata.2019.-06-.7 8
IST. SEUP lE\T. StUP L.p. Qﬁ 3?] " (podpis i fieczed imienna)
5 TALOWY bTALOW mgr inz. arch./Anna Nowak, rzeczdznawca do spraw
sanitarriohigienicznych, nr uprawhienia 1_B0OS/09

W zakresie budownictwa ogdinego z obiektami ochrony zdrowia
LEGENDA Adres miejsca zamieszkania: 97-300 Piotrkow Tryb, ul, Slusarska 1

Instalacja nawiewna tel. 044 646 31 35, 502 660 299
———— Instalacja wywiewna Wf X 4&(& y 7 S’é SOl

— Instalacja czerpna

— Instalacja wyrzutowa

— Instalacja kondensatu

Kanaty wentylacyjne prowadzié na wysokosci ok. 3,5m
od poziomu posadzki.

Projekt budowlany do pozwolenia na budowe nr rysunku
UWAGA: Przejscia instalacji przez przegrody ogniochronne stanowigce TEMAT Budynek produkcyjny
przegrody przeciwpozarowe zabezpieczyé systemowymi rozwigzaniomi np. 38'220 Zd;gg';f VZV;);?ZKWM now, S 5
z. nrew. ,

firmy Hilti. Przepusty instalacji wykona¢ w klasie ogniowe] réwnej klasie

ogniowe] danej przegrody. Wszelkie przejscia instalacji przechodzqeych
przez przegrody oddzielajgee strefy pozarowe nalezy wykonaé zmateriatéw RYSUNEK | Rzut parteru - instalacja wentylacji mechanicznej p—
posiadajgeych odpowiednie atesty odpomosci ogniowe). | kimatyzaof

INWESTOR | VISTA POLAND Sp. z 0.0. 1:100
98-220 Zduriska Wola, Krobantw 34
projektant: mgrinZ. |nr uprawnien podpis data
Jacek Pluskota LOD/2096/PWQOS/13 % VI-2019
sprawdzajacy: Mgr inZ.|nr uprawnien podpi
Marcin Pankowski | LOD/0819/PWOS/07
f
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1. Kondensacyjny kociot gazowy o nom. mocy grzewczej 57,3-62.3 kW — e G2
2. Pompa obiegowa obiegu pierwotnego 25-60 z ptynng regulacjq wydajnosci 8
3. Zbiornik buforowy poj. V=1500 1 g 'aj'l
4. Filir siatkowy 3 3] g
5. Zawor zwrotny sprezynowy g) E" |
6. Elektroniczna pompa obiegowa 25-100 o 2
7. ZLawdr plombowany 'g E’ g Schel: Euc:g\évllliny_:o pozwolenia na budowe Nt rysunks
8. Dwuscienny komin systemowy 150/225 kwasoodporny E S TEMAT 98_23'2;2;1 ﬁska"e’d,ola Kok, S 6
9. Nccz'yn:e wzblorczg d_o c.o. Reflex NG o ﬁ dz. nr ew. 269/1, 270/2
10. Zawdr kulowy odcinajqcy
11. Zawdr bezpieczenstwa do c.o. @20x25 3,0 bar . .
12. Flektroniczna pompa obiegowa 25-60 RYSUNEK Schemat technologiczny kottowni o
13. Elektroniczna pompa obiegowa 32-120 VISTA POLAND 5p. 2 00
14. Termostatyczny zawér mieszajqcy ATM761 DN20, 1" AFRISO Polska INWESTOR P
15. Termostat bezpieczenstwa instalacji podtogowej typ BRC Afriso, nastawa 55 °C - - 9.8'220 Zduﬁslfa Wola, Krobandw 34
16. Zawér mieszajgey 3-d ARV DN32 z sitownikiem el. ARM343 projektant: MQr inz. |nr uprawnief podpis data
. k Pluskota |LOD/2096/PWOS/13 Vi -2019
G1. Petnoprzelotowy zawdr kKlapowy MAG-3 @40 GAZEX Jacek Plusko
G2. Kurek kulowy gazowy
G3. Modut sterujgcy GAZEX sprawdzajacy: MQr inZ.|nr uprawnien podpis
G4. Detektor gazu propan-butan GAZEX . g
G5. Sygnalizator akustyczno-optyczny SL-31 GAZEX Marcin Pankowski | LOD/OBTS/PWOS/O7 |
Gé. Filir siatkowy do gazu
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TAD-BUT s.c. 21K il O
Owadow 48 - .
Jastrz¢bia Mazowieckie 26-631 A Wor 4
Tel.: (048) 610 65 14,
Kom. 607133440 | 605044560

ZBIORNIK JEDNOKOMOROWY 10 m?®

@ <+—  kominek @ 60
/ 5y / ¢plyta 10 em

A

160 ¢m

240 cm

A
v

340 ¢m

Specjalnoscig firmy "TAD-BUD" jest produkcja i montaz zaawansowanych
systemow odprowadzania $ciekéw, jakimi sg szamba betonowe. Zbiorniki
bezodplywowe to nie jedyne, co tworzy nasza propozycje, oferta obejmuje takze
zbiorniki na deszczéwke, ktére wystepuja w wielu wymiarach i pojemnosciach.

Dzigki zastosowaniu wysokiej klasy materiatéw, nasze zbiorniki zelbetowe tworza
solidne, trwate i szczelne konstrukcje oraz pozwalajg na to, aby powstate szamba
przydomowe dziataly niezawodnie. Ich dodatkowg zaleta jest tatwosé montazu.

Nasze zbiorniki na szambo posiadajg niezbedny ATEST HIGIENICZNY
HK/MW/0739/01/2007.
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Dane techniczne doboru centrali “UNSK w‘:\‘?
Dia: Oferta nr: 0302B/DL/M19Q ?
Obiekt: Oznaczenie:
Opracowat: DL Data: 2019-06-24
Typ centrali Wielkost lzolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew.[Pa)
Nawiew: BS 3-BIS 50 Prawe 4915 350 205
Wyciag: BS 3-BIS 50 Prawe 4915 350 205
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkos¢ przeplywu powietrza 1,9 mis
Opory przeplywu powietrza 93 Pa Zestaw filtrow FD-639x592x100-F5/2szt.
Nawiew RP Wymiennik krzyzowy
Wydatek powietrza 4915 m3/h Temp. powietrza na wlocie -20 °C
Wilgotnosé powieltrza na wiocie 100 % QOdkraplacz TAK
Opory przepiywu powietiza 99 Pa  Temp. powietrza na wylocie 11,5 °C
Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 7 % Moc uzyteczna (term. mokry) 514 kW
Moc (term. suchy) 479 kW  Sprawnosé 78,7 %
Pr. przep. pow. w oknie wym. 08 msis
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 4915 m3/h  Sprez dyspozycyiny 350 Pa
Falownik 2-wiele wydatkéw Opory przeplywu powietrza 47 Pa
Sprawnos$¢ wentylatora 76,7 % Pobdér mocy 2x05 kw
Predko$c¢ obrotowa wentylatora 2816 obr/min Moc znamionowa silnika 2x075 kW
Natezenie/napigcie pradu 2x1,68/400 A;V  Czgstotiiwosé napigeia zasilania 49 Hz
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 6,5 °C Wilgotnosé powistiza 7 %
Roadzaj czynnika woda Udzial czynnika niezamarzajgcego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 70 °C  Temperalura czynnika na wylocie 50 °C
IMoc 223 kW  Temp. powietrza na wylocie 20 °C
Wilgotno$é powietrza 3 % Qpory przepiywu powietrza 13 Pa
Predkos¢ przeplywu powietrza 2,1 m/s  Opory przephywu czynnika 3,71  kPa
Przeplyw czynnika 0,27 Ifs Pr. przept. czynnika w rurce wym. 058 mis
Kolektory 20/20
Wyciag FD-4 Fiitr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosé przeplywu powietrza 19 mis
Opory przeplywu powietiza 93 Pa  Zestaw filtrow FD-639x592x100-F5/2szt.
Wyciag RP Wymiennik krzyzowy
Whydalek powietrza 4915 m3/h  Temp. powietrza na wlocie 20 °C
Wilgotnosé powietrza na wlocie 30 % Opory przepiywu powietrza 112  Pa
Temp. powietrza na wylocie -9 ‘C  Wilgotnosé powietrza na wylocie 100 %
lloé¢ skroplin 5,72 kgh Temperalura kondensacji 36 °C
Sprawnosé 725 % Pr. przep. pow. w oknie wym. 1 mis
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powictrza 4915 m3/h  Sprez dyspozycyiny 350 Pa
Falownik 2-viele wydatkéw Opory przeplywu powietrza 47 Pa
Sprawnosé wentylatora 76,7 % Pobdr mocy 2x05 kw
Predkos¢ obrotowa wentylatora 2816 obr/min Moc znamionowa silnika 2x0,75 kW
Natezenie/napiecie pradu 2¢1,68/400 A;V  Czestotliwosé napigcia zasilania 49 Hz
0302B/DL/19/ W zwiazku ze stalym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian  v4 .9 294
Wydr.Skr. technicznych i elementdw w wyposazeniu urzgdzen bez wezedniejszego povwiadaniania. Strona: 1/2
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Rozkiad poziomu mocy akustycznej

M: <Dy ,:é)_’ Oy
dB(A) % L.240 s ’“QB.SAZ. om {
Hz| 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 40ddn z?g?ﬁf’ﬁy'g a Oy
ssanle nawiewu| 37 45 | 576 | 626 | 637 | 619 | 576 | 522°R8)5 I’
ttoczenie nawiewu| 40,3 | 492 | 656 | 68,7 | 747 | 725 | 668 | 584 | 781 [
otoczenie nawiewu * (1 m)| 20 22 306 | 316 | 297 | 27,9 | 26,6 52 | 36,9
ssanie wyciagu| 37 45 576 | 626 | 637 | 619 | 576 | 522 | 68,5
ttoczenie wyciggu| 41,3 | 50,2 | 66,6 | 70,7 | 76,7 | 745 | 70,8 | 62,4 | 80,2
otoczenie wyclagu ™ (1m)| 20 22 306 | 316 | 297 | 279 | 266 5.2 36.9
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szerfmm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 1400 1430 1450 120 302,96
2 1400 1430 1150 120 353,94
Razem 657

1D 0600633805

0302B/DL/18/ W zwigzku ze stalym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian v4.9.294
Wydr.Skr. technicznych i elementdw w viyposaZeniu urzadzen bez wezedniejszego powiadamiania. Sirona: 2/ 2
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Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budowa budynku produkcyjnego
w miejscowosci 98-220 Zduniska Wola
dziatka 269/1, 270/2, obreb Krobandw
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Budynek oceniany: | PROJEKTOWANY BUDYNEK PRODUKCYJNY
Rodzaj budynku: | Budynek produkcyjny (zaktad produkceji stolarki)
inwestor: | \/ISTA POLAND Sp. z 0.0.
Adres budynku: | - 98-220 Zdunska Wola, Krobanéw
Calosé/Czest budynku: | Ca0¢ae
Powierzchnia ogrzewana A, m= | 990 57
Kubatura budynku m*: | 239,00

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
90,13 kWh/(m?rok)

(- | l Budynek z systemem allernatywnym

IDD . IEiD | 2EIJD \ 2?0 200 . B?D 4q0
Wg wymagan WT2017 2
Zapotrzebowanie na energig pierwotng: System System
projektowany  alternatywny

Budynek oceniany: EP 90,13 37,56
[kWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2017: EP 92,79 92,79
[KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energig uzytkowa do ogrzewania EUcoww 45,96 45,96

i wentylacji: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania EUcvu 0,07 0,07

cieplej wody uzytkowej: [KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na calkowitg energie uzytkowa: EU 78,63 78,63
[(kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowa; EK 67,07 24,07
(kWh/m? rok]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Hee 529,66 529,66

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: [WH;;(] 531,18 531,18

Roczne zapotrzebowanie na energig pierwotng przez Qen 63483,60 11417,25

system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwolng przez Qe 26,94 25,93

system do podgrzania cieptej wody: [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qpe 25767,51 2576751

system chlodzenia: [(kWh/rok]

c"f/ Projeklowana charakleryslyka energelyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Cerlificate. Strona 2
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Parametry przegrod budowlanych OCA
Przegrody zewnetrzne

Lp. p?z,g;;?ooéy Opis &ciany Wsp. U [Wim?K] AU [W/im?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]

1 | PGP2hala Podloga na gruncie 0,254 0,000 905,00 / 805,00

2 | PSANAZEWN | gciana zewn 0,162 0,000 570,05/ 475,53

3 | STROPODACH | syropodach radycyjny 0,189 0,000 909,40 / 909,40

4 | SCIANAZEWN Sciana zewn 0,211 0,000 140,00/ 70,71

5 | STROPODACH | stropodach tradycyiny 0,174 0,000 80.56 / 80,56

6 | PGP1 Podioga na gruncie 0,211 0,000 58,98 /58,98

Stolarka otworowa

Lp. prl::;mady Opis przegrody Wsp. U [Wim?K] Wsp. C Wsp. g Pownf"r_'zz;;hma

1 D_zew Drzwi 1,500 0,35 0,70 48,55

2 |o Okno 1,100 0,95 0,70 15,27
Spelnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych

Strefa | - parter produkcja

Lp. Symbol Opis [WI':I!I‘:’K] [‘l%?r';‘zai]

1 PG P2 hala Podloga na gruncie 0.159 0.300

2 ﬁgLANA ZEWN Sciana zewnglrzna 0.162 0.230

3 | STROPODACH | siopodach 0.189 0.180

Strefa Il - parter pom techniczne

Lp. Symbol Opis [W#I?’Kl [\“{’Tf;l“:r(]

1 PG P2 hala Podloga na gruncie 0.159 0.300

2 SCIANA ZEWN Sciana zewngtrzna 0.211 0.230

3 | STROPODACH | siropodach 0.189 0.180

Strefa lll - parter magazyn

Lp. Symbol Opis [WI';":’K] w‘f,‘,?r-;‘":;‘q

1 | SCIANAZEWN Sciana zewngtrzna 0.211 . 0450

2 PG P2 hala Podloga na gruncie 0.159 1.200

3 | SIROPODACH | siropodach 0.189 0.300

Strefa V - parter i pietro biura

=
Ej;j Projekiowana charakterystyka energetyczne budynku
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Lp. Symbol Opis [WImK] [WIm‘KPL,1
1 SCIANA ZEWN $ciana zewnglrzna 0.211 0.230
2 SIROPODACH Stropodach 0.174 0.180
3 PG P1 Podloga na gruncie 0.139 0.300
Strefa IV - parter pom WC
Lp. Symbol Opis [W#rf‘K] [\'f.'\'f':r::}?]
1 PG P2 hala Podloga na gruncie 0.159 0.300
2 | STROPODACH | siropodach 0.189 0.180
Spelnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Strefa | - parter produkcja
Symbol Uc Uc,max
Lp. przegrody Opts [Wim2K] W/m?K]
1 D_zew Sciana zewnglrzna 1.500 1.100
2 |0o Sciana zewnglrzna 1.100 1.100
Strefa Il - parter pom techniczne
Symbol . Uc Uc,max
Lp. przegrody Opis Wim?K] [Wim?K]
Strefa Il - parter magazyn
Symbol Uc Uc,max
Lp- przegrody Opls [Wim*K] [W/m?K]
Strefa V - parter i pietro biura
Symbol Uc Uc,max
Lp- przegrody Opls [Wim*K] [WImK]
1 |o $Sciana zewnglrzna 1.100 1.100
2 D_zew Sciana zewngtrzna 1.500 1.100
Strefa IV - parter pom WC
Symbol . Uc Uc,max
Lp. przegrody Opis [Wim?K] Wim*K]
Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie na energig uzytkowa Qg 4552286 [kWh/rok] 4552286 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energig koricowq dla potrzeb grzewczych Qxx 57712,36 [(kWhirok] 15223,00 (kWh/rok]
Dla budynku - instalacja 1
System projektowany System alternatywny
Kolly gazowe kondensacyjne (70/55°C) | Pompy ciepta typu glikolivoda,
System ogrzewania o mocy nominalnej powyzej 120 do sprgzarkowe, napedzane eleklrycznie
1200 kW 55/45'C

!
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Nosnik energii koncowej

Miejscowe wyltwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Sieé elektroenergetyczna systemowa:
energia elekiryczna *

$rednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepla z energii 0.05 350
dostarczonej do granicy bilansowe] budynku nus ; L
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii ciepta w elementach 093 1.00
pojemno$ciowych systemu grzewczego budynku nus b !
$rednia sezonowa sprawno$¢ transportu noénika clepla w obrebie 0.95 0.96
budynku nra ! !
$rednia sezonowa sprawnosé regulacii | wykorzystania ciepla w 0.93 0.89
obrebie budynku ne X ’
$rednia sezonowa sprawnosé calkowita systemu grzewczego nue= 0,79 2,99

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

System zdefiniowany w sirefach

Pompy ciepla typu glikoliwoda,
sprezarkowe, napgdzane elekirycznie
55145'C

Nosnik energii konicowej

b.d.

Lokalne odnawialne Zrodla energii:
energia geotermalna

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia noénika ciepla z energii

doslarczonej do granicy bilansowej budynku rjus b.d. 3.50
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach b.d 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nus e i
$rednia sezonowa sprawnos$é transportu noénika clepla w obrgbie b.d 0.96
budynku nus = ?
$rednia sezonowa sprawnoié regulacji i wykorzystania ciepla w

obrebie budynku rpue o, 089
Srednia sezonowa sprawnosé calkowila syslemu grzewczego nus b.d. 2,99

Wentylacja

Typ wentylacji

budynek z wentylacjg mieszang
(wenlylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna dzialajaca okresowo,
wenlylacja naluralna, wentylacja
mechaniczna wy\'newna)

Lokal/strefa - Strefa | - parter produkcja

Skuteczno’é odzysku ciepla z powietrza wywiewanego foc 0,85
Skuteczno$é gruntowego powietrznego wymiennika ciepla neac 0,00
Strumien powielrza nawiewanego mechanicznie Vsu 4726,00 [m*/h]
Wspolczynnik sirat ciepla na wentylacjg He 446,46 [WiK]
Lokal/strefa - Strefa |l - parter pom techniczne

Skutecznosé odzysku ciepla z powielrza wywiewanego foc -
Skuteczno$é gruntowego powielrznego wymiennika ciepla neac -
Strumien powietrza wenlylacji naturalnej kanalowej Vo 43,50 [m*/h]
Wspolczynnik strat ciepla na wentylacjg H- 11,45 [WIK]

Lokal/strefa - Strefa lll - parter magazyn

C
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Skutecznoéé odzysku ciepla z powietrza wywiewanego foc =
Skutecznosé gruntowego powietrznego wymiennika clepta nesc -
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 45,50 [m¥h]
Wspotlczynnik strat ciepla na wentylacjg He= 11,98 [WIK]
Lokal/strefa - Strefa V - parter i pigtro biura
Skulecznost odzysku ciepla z powietrza wywiewanego foc -
Skuteczno$é grunlowego powielrznego wymiennika ciepla nesc -
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanalowej Vo 193,00 [m*/h]
Wspoiczynnik strat ciepla na wentylacjg H. 50,85 [WIK]
Lokal/strefa - Strefa IV - parter pom WC
Skuteczno$é odzysku ciepla z powietrza wywiewanego noc -
Skutecznoéé gruntowego powietrznego wymiennika ciepia nsac -
Strumien powielrza wywiewanego mechanicznie Ve 175,00 [m¥h]
Wspdlczynnik strat clepta na wentylacjg H.- 10,44 [WIK]
Ciepla woda uzytkowa
System projektowany System alternatywny
Zapolrzebowanie ciepla uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qurs 70,54 [kWhirok] 70,54 [kWh/rokK]
Zapolrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Quw 134,71 (kWhirok] 34,58 [kWh/rok]
Dla budynku - instalacja 1
System projektowany System alternatywny
o Kotly niskotemperalurowe o mocy Pompa ciepta typu glikoliwoda,
System przygotowania c.v.u. powyze] 50 kW sprezarkowa, napedzana eleklrycznie
i P : Lokalne odnawialne zrodla energii: Sie¢ elektroenergetyczna syslemowa:
Nagnik enargli koncawe] biomasa energia elektryczna *
Srednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybucji i
instalacji c.w.u. neoa 0.52 2.04
$rednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nonika ciepla z energii 0.88 3.00
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nws; » 4
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu cieplej wody w obrebie
budynku npna 0,70 0.80
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacii cieptej wody w 085 0.85
elementach pojemnosciowych systemu cieplej wody s > £
Dla budynku - instalacja 2
System projektowany System alternatywny
. ) P i ikolwoda,
System przygotowania c.w.u. System zdefiniowany w strefach sggggr%ﬂ? A’;%égg;ﬁg‘;?gﬁ el
5 i ; " Lokalne odnawialne Zrodla energii:
Nosnik energii koricowej b.d. anargia geotermalna
B .
C]j Projeklowana charaklerysiyka energelyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Cerlificate. Strona 6




O¢1a ?
ul. 2, UNSK,ESJWMI()”_

R -2 ) I);C O
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku. *?0 zp,, iag, oL
J
A A
'Wr)]
Srednia sezonowa sprawno$é instalac]i wytworzenia, dystrybucji i b.d 2.04
instalacji c.w.u. net e '
Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii b.d 3,00
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nws - ¥
Srednia sezonowa sprawno$¢ transporlu cieptej wody w obrgbie b.d 0.80
budynku nx4 .d. ;
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieplej wody w b.d 0.85
elementach pojemnesciowych systemu ciepte] wody nas e *
Instalacje chlodzenia
Zapolrzebowanie na energig do chlodzenia Qcra 32295,27 [kWhirok]
Zapotrzebowanie na energig koricowa dla potrzeb chlodzenia Qce 8589,17 [kWh/rok]

Lokal - Strefa | - parter produkcja

Brak instalacji chlodzenia

Lokal - Strefa Il - parter pom techniczne

Brak instalacji chlodzenia

Lokal - Strefa Il - parter magazyn

Brak instalacji chlcdzenia

Lokal - Strefa V - parter i pietro biura

Zrédto chiodu Agregaty do schladzania cieczy ze skraplaczem chlodzonym powietrzem - sprezarki spiralne typu scroll z czynnikiem R410A
SEERss 4.00

Srednia sprawno$é instalacji chtodniczej nett 3.76

Sprawnosé regulacji | wykorzystania chlodu v lokalu/strefie nc. 0.94

Sprawnos¢ transportu nosnika chtodu nea 1.00

Sprawno$¢ akumulacji chlodu nes 1.00
Wspolczynniki korekeyjne ukladu chiodzenia

Lokal - Strefa IV - parter pom WC

Brak instalacji chlodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Material izolacyjny A [WimK] grubos$é [em]
1 Sciana zewn Styropian Austrotherm EPS 038 Super Fasada 0.038 15

2 Stropodach tradycyjny Isover Uni-Mata Komfort 0.039 20

3 Podtega na gruncie Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podloga 0.037 15

4 | $cianazewn $TO PUR-Hartschaum 0.025 15

5 Podloga na gruncie STO PUR-Hartschaum 0.025 8

6 Stropodach tradycyjny Isover Uni-Mata Komfort 0.039 20

Cg Projekiowana charaklerysiyka encrgetyczna budynku
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Podsumowanie parametréw energetycznych

Wn, 3

System zaprojektowany System alternatywny
Roczne zapotrzebowanie na energig koricowq przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QxH 57712,36 [KWh/rok] 15223,00 [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energig koncowq przez system do
podgrzania cieplej wody Qv 134,71 [(kWh/rok] 34,58 (kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system
chlodzenia Oxe 8589,17 [KWh/rok) 8589,17 [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energig koricowa przez system
oiwietlenia whudowanego Q«u 0,00 [kWhirok] 0,00 [kWh/rok]
Roczne zapolrzebowanie na energie koricows dla budynku Q« 66436,24 [kWh/rok] 23846,75 [KWh/rok]
Wska#nik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowa EU 78,63 [kWh/m? rok] 78,63 [KWh/m? rok]
Wskaznik i I { d
husdyanﬁ: Erlgcznego zapolrzebowania na energig koricowa dla 67,07 [KWh/m?roK] 24,07 [KWh/mrok]
Wskaini trzebowani ig pi
buijanzi-:rb‘kErgcznego zapolrzebowania na energig pierwolng dla 90,13 [KWh/m?rok] 37,56 [KWh/m?rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2017 92,79 [kWh/m?rok] 92,79 [kWh/m*rok]
Jedostkowa wartosc emisji CO: 0.017 [t CO2/m? rok] 0.008 [t COz/m? rok]
Udzial odnawialnych zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energig koricowa 9.899 %] 86.424 (%]

T .
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Analiza poréwnawcza systemdéw zaopatrzenia w energie QK A Wo "
System zaprojektowany System alternatywny A

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.

Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 16175.63 2479.36

EP [kWh/m?rok] 90.13 37.56

Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie
Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]
[PLN/rok]
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg
Roczne zapotrzebowanie na energig uZytkowg na polrzeby ogrzewania | wentylacji Qusw 45522.86 [KWhirok]
Roczne zapolrzebowanle na eneargig uzytkowa do przygotwania cieplej wody uzytkowej Qcwu 70.54 (kWh'rok]
Roczne zapotrzebowanie na energig vzytkowa na potrzeby chlodzenia chlodzenia Qe 32295.27 [kWhirok]
Roczne zapoltrzebowanie na energie vzytkowa na potrzeby oswiellenia whudowanego QL 0 [KWhirok]

Calkowile roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

77888.67 [KWhirok]

Dostepne nos$niki energii

Wopdemnk | loggnosake | Jodaoslia | Kesr ekt
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 6034.403 m? 0.28
Lokalne odnawialne Zrodla energii: biomasa 0.20 34.64 kg 0.12
Sie¢ eleklroenergelyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 8589.169 KWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kolly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej powyzej 120 do 1200 kW

System cieplej wody: Kolly niskotemperaturowe o mocy powyzej 50 kW

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepla typu glikolwoda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 55/45°C, Pompy ciepla typu glikol/woda, sprgzarkowe,

napedzane elektrycznie 55/45°C

System cieple] wody: Pompa ciepla typu glikol/woda, sprezarkowa, napgdzana eleklrycznie, Pompa ciepla typu glikoliwoda, sprezarkowa,

napgdzana elektrycznie
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